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I. [bookmark: _TOC_250031]ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VEREJNOM VODOVODE


1. [bookmark: _TOC_250030]Názov verejného vodovodu
Ž e h r a – vodovod

2. Investor verejného vodovodu
Investorom 1. stavby: Vodovod Žehra, realizovanej v rokoch 1983-1986
2. stavby: Rozšírenie vodovodu Žehra – Hodkovce realizovanej v rokoch 1987-1991 bol bývalý Miestny národný výbor Žehra
a 3. stavby: Rozšírenie vodovodu Žehra-Dreveník realizovanej v rokoch 1993-1995 bol       bývalý Miestny národný výbor Žehra.

3. [bookmark: _TOC_250029]Údaje o vlastníkovi verejného vodovodu
Vlastníkom stavby je
Obecný úrad Žehra.


4. [bookmark: _TOC_250028]Údaje o prevádzkovateľovi verejného vodovodu
Prevádzkovateľom celého vodovodného systému verejného vodovodu je od marca 2020:
Granč, s. r. o., Granč-Petrovce, Gašparovec 107/8 IČO: 36495841
IČ DPH: SK2021856496


5. Údaje o projektantovi verejného vodovodu
Projektantom 1. a 2. stavby vodovodu bol bývalý Okresný stavebný podnik so sídlom v Spišskej Novej Vsi a 3. stavby vodovodu bol AGROPROJEKT Sp. Nová Ves.

6. Údaje o dodávateľovi stavebných častí
Stavba vodovodu bola vybudovaná svojpomocne v tzv. „Akcia Z“. Dodávateľom 1. stavby vodovodu bol Miestny národný výbor Žehra.
Poddodávateľom: Východoslovenské vodárne a kanalizácie š. p. odštepný závod Spišská Nová Ves, ktoré realizovali zachytenie prameňov, prívodné potrubie, zásobne potrubie
a rozvodnú sieť. Dodávateľom stavby vodovodu bol bývalý Okresný stavebný podnik so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
7. [bookmark: _TOC_250027]Údaje o dodávateľovi technologickej časti
 Dodávateľom technologického  zariadenia  bol  bývalý  Okresný  stavebný  podnik  so  sídlom v Spišskej Novej Vsi.


8. [bookmark: _TOC_250026]Údaje o spracovateľovi prevádzkového poriadku
Spracovateľom prevádzkového poriadku je:
Granč, s. r. o., Granč-Petrovce, Gašparovec 107/8


9. Dátum uvedenia do skúšobnej prevádzky
Údaje sa nezachovali:
1. stavba pravdepodobne v roku 1985
2. stavba pravdepodobne v roku 1991
3. stavba pravdepodobne  v roku 1995


10. Dátum uvedenia do trvalej prevádzky
Údaje sa nezachovali:
1. stavba pravdepodobne v roku 1986
2. stavba pravdepodobne v roku 1991
3. stavba pravdepodobne v roku 1996


11. [bookmark: _TOC_250025]Dátum schválenia, podpis a odtlačok pečiatky schvaľovateľa prevádzkového poriadku




Dátum schválenia prevádzkového poriadku	Pečiatka a podpis




Dátum schválenia prevádzkového poriadku	Pečiatka a podpis


12. [bookmark: _TOC_250024]Dátum aktualizovania, podpis a odtlačok pečiatky schvaľovateľa prevádzkového poriadku





Dátum aktualizovania prevádzkového poriadku	Pečiatka a podpis




Názov spracovateľa aktualizovania prevádzkového poriadku:


13. Podmienky určené v rozhodnutiach orgánov verejnej správy na prevádzkovanie verejného vodovodu
Podmienky stanovené v rozhodnutiach verejnej správy, ktoré sa zachovali a sú k dispozícií, sú v prevažnej miere neaktuálne, pretože boli splnené v priebehu výstavby, v skúšobnej prevádzke, resp. po uvedení stavieb do trvalej prevádzky. Kópie rozhodnutí tvoria prílohu textovej časti prevádzkového poriadku.

14. [bookmark: _TOC_250023]Organizačné opatrenia
14.1. Zoznam miest uloženia prevádzkového poriadku verejného vodovodu
Prevádzkový poriadok bude uložený :
1 x Granč, s. r. o. – v sídle prevádzkovateľa, Granč-Petrovce, 1 x Obec Žehra – Obecný úrad Žehra.

14.2. Zoznam miest uloženia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia jednotlivých stavieb verejného vodovodu
V predchádzajúcom období sa projekty skutočného zhotovenia (porealizačné zameranie) nespracovávali resp. sa archivovali projektové dokumentácie zrealizovaných stavieb so zakreslenými zmenami. Pre spracovanie tohto prevádzkového poriadku bolo prevedené geodetické zameranie prameňov, vodojemu. Projektové dokumentácie jednotlivých častí verejného vodovodu sa  nachádzajú  v archíve  Obce  Žehra  a nekompletné,  resp.  jednotlivé  častí  projektov u príslušného správcu vodovodu v Granč-Petrovciach.

14.3. Počet zhotovených exemplárov prevádzkového verejného vodovodu

Prevádzkový poriadok je vyhotovený v 2 exemplároch, vrátane fotodokumentácie objektov a ich detailov.

14.4. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkový poriadok verejného vodovodu bol spracovaný podľa Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004
Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií – prílohy č. 1.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný prevádzkovať vodovod podľa príslušných ustanovení tohto ,,Prevádzkového poriadku“ verejného vodovodu. Schválenie prevádzkového poriadku vykoná vlastník verejného vodovodu.
Prevádzkový poriadok sa priebežne aktualizuje pri rozširovaní, rekonštrukcií a zmene objektov alebo zariadení verejného vodovodu a pri zmene podmienok jeho prevádzky. Pri jeho aktualizácií sa zohľadňujú nové skutočnosti a ich vplyv na prevádzku existujúcich objektov a zariadení vodovodu


v nadväznosti na existujúci prevádzkový poriadok verejného vodovodu. Zmeny schvaľuje vlastník vodovodu.
Všetci pracovníci poverení prevádzkovaním, obsluhou a údržbou vodovodu musia byť zoznámení s týmto prevádzkovým poriadkom,  alebo  jeho  časťou,  príslušnou  podľa  ich  pracovného  zaradenia. O tomto musí byť vedený písomný záznam.
O všetkých kontrolách, opravách, prácach a činnosti sa vedie „Prevádzkový denník vodovodu“.


15. [bookmark: _TOC_250022]Rozsah verejného vodovodu
Verejný vodovod sa nachádza v katastrálnom území obce Žehra. Vodné zdroje, vodojem a prívodné potrubia sú umiestnené v extraviláne obce.
Zásobné potrubia, prepojovacie potrubie a rozvodná sieť vodovodu sa nachádza v intraviláne. Podstatou celého vodovodného systému je jeho rozdelenie na časť verejného vodovodu, ktorý zásobuje samotnú obec a druhú časť vodovodu, ktorým sa zásobuje miestna časť Dreveník.
Obec má celkom 2616 obyvateľov, z toho centrálna časť Žehra má 299 obyvateľov, miesta časť Hodkovce má 176 obyvateľov a miestna časť Dreveník má 2141 obyvateľov.

Na verejný vodovod je napojených 2616 obyvateľov.


	Počet vodárenských zdrojov
	3

	Počet akumulačných vodojemov
	1

	Celkový akumulačný objem vodojemov
	200 m3

	Dĺžka prívodného potrubia
	1 190 m

	Dĺžka zásobných potrubí (531 m + 420 m)
	951 m

	Prepojovacie potrubie v dĺžke
	360 m

	Celková dĺžka potrubia rozvodnej siete – Žehra
	2 289 m

	Dobrá Vôľa - Dreveník
	1 487 m



Celková dĺžka potrubia verejného vodovodu	6 277 m


16. [bookmark: _TOC_250021]Stručný technický opis úpravy vody vrátane kapacitných údajov a zdrojov vody

Vodárenským zdrojom pre obec sú pramene nachádzajúce sa severovýchodne od obce v údolí potoka Žehrica. Vodárenské zdroje sú tri a voda je z nich prívodnými potrebami privedená do spoločnej pramennej záchytky. Z pramennej záchytky je voda prívodným potrubím privedená do dvojkomorového vodojemu „Žehra“ s obsahom 2 x 100 m3. Vo vodojeme sa prevádza dezinfekcia vody chlórňanom sodným.

16.1 Vodárenský zdroj Pramene č. 1, č. 2, č. 3


Pramene sú zachytené horizontálnymi záchytnými zárezmi. Z jednotlivých zárezov sú vybudované prívodné potrubia, ktoré sú zaústené priamo do pramennej záchytky. Ich celková dĺžka je 868 m.

Výdatnosť prameňov (údaje za roky 2004-2006)
č. 1	Q min.  2,50 l/s	Q max. 7,50 l/s č. 2, 3	Q min.  0,70 l/s	Q max. 2,10 l/s S p o l u:	Q min.  3,20 l/s	Q max. 9,60 l/s

Výdatnosť prameňov sa v pramennej záchytke meria nádobou s objemom uvedeným na obale nádoby. Povolený odber:
č. 1	Q min.  4,00 l/s	Q max.  8,00 l/s č. 2, 3	Q min.  1,50 l/s	Q max.   3,00 l/s S p o l u:	Q min.  5,50 l/s	Q max. 11,00 l/s

Situácia územia s vyznačením záchytných prameňov
[image: ]
Výrez z katastrálnej mapy
[image: ]


Pramenná záchytka
[image: ]


Vyústenie prameňov do záchytky
[image: ][image: ]


Záchyt prameňa č. 1
[image: ]



Záchyt prameňa č. 2
[image: ]


Záchyt prameňa č. 3
[image: ]


16.2 Prívodné potrubie „A“
Potrubie začína v pramennej záchytke a končí vo vodojeme „Žehra“. Na potrubí nie sú vybudované žiadne vodárenské objekty.
Potrubie PE DDN 160 mm, dĺžka 1 190 m.


16.3 Vodojem „Žehra“
Zemný, kruhový, dvojkomorový, prefabrikovaný vodojem s pridruženou manipulačnou komorou. Obsah nádrží je 2 x 100 m3.
Akumulácia vody pri maximálnej prevádzkovej hladine vo vodojeme Žehra pokrýva cca 29 hodín potreby vody pre celé spotrebisko.
Pridruženými objektmi je prístupová cesta, terénne úpravy, oplotenie vodojemu, odpadové potrubie z vodojemu.

16.4 Zásobné potrubie „B“
Potrubie začína vo vodojeme „Žehra“. Na zásobnom potrubí je pred spotrebiskom vybudovaná hlavná vodomerná šachta „VŠ-1“.
Potrubie PE DN 160 mm, dĺžka 531 m.


Vodojem „Žehra“ 2 x 100m3 (zaústenie zásobného potrubia)
[image: ]



16.5 Rozvodná sieť Žehra
Rozvodná sieť je vybudovaná v jednotlivých častiach obce. Je to vodovodná sieť vetvová, na ktorej sú vybudované: 2 zhybky vodovodu pod potokom Žehrica a 1 zhybka pod potokom Branisko, 6 prevádzkové uzávery so zemnou súpravou, 12 podzemné hydranty a vodovodné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti.
Potrubie PE DN 110 mm, dĺžka 2 195 m Potrubie PE DN 90 mm, dĺžka 94 m Spolu: 2 289 m

16.6 Prepojovacie potrubie
Prepojovacie potrubie začína na konci rozvodného radu „C-1“ a končí vo vodomernej šachte _VŠ-3“ umiestnenej tesne pred objektom čerpacej stanice.
Potrubie PE DN 110 mm, Dĺžka 360 m


16.7 Zásobné potrubie „D“
Potrubie začína pri budove OcÚ Žehra, kde na zásobnom potrubí je pred spotrebiskom vybudovaná hlavná vodomerná šachta „VŠ-2“. Týmto potrubím je zásobovaná miestne časti Dobrá Vôľa a Dreveník. Potrubie PE DN 110 mm, dĺžka 1 487 m.


17. Súpis objektov verejného vodovodu s nadväznosťou na jeho prevádzku
1) Vodárenský zdroj: tri pramene, prepojovacie potrubia, oplotenie prameňov, prameňová záchytka, oplotenie a odpadové potrubie z pramennej záchytky.
2) Prívodné potrubie „A“: z pramennej záchytky.
3) Vodojem „Žehra“ 2 x 100 m3: terénne úpravy, oplotenie a odpadové potrubie z vodojemu.
4) Zásobné potrubie „B“: z vodojemu do spotrebiska - hlavná vodomerná šachta.
5) Rozvodná sieť „C“: v obci Žehra s príslušenstvom.
6) Prepojovacie potrubie (Žehra – čerpacia stanica Hodkovce)
7) Zásobné potrubie „D“ – bod napojenia pri budove obecného úradu vo vodomernej šachte


18. Opis riadiacich centier a dispečingu verejného vodovodu

Územie, na ktorom sa nachádza verejný vodovod, nie je pre diaľkové riadenie a prenosy údajov do centrálneho dispečingu zabezpečené.

19. Stručný opis energetického napojenia
V objektoch verejného vodovodu je na elektrickú energiu napojený objekt čerpacej stanice, ktorá prečerpáva vodu pre verejný vodovod „časť Hodkovce“. Tento objekt ako aj verejný vodovod je vo vlastníctve PVS, a. s. a prevádzkuje ho PVPS, a. s.. Táto časť verejného vodovodu preto nie je obsiahnutá v tomto prevádzkovom poriadku.

20. [bookmark: _TOC_250020]Program prevádzkovej kontroly kvality vody
Program prevádzkovej kontroly kvality vody sa musí riadiť NV SR č. 354/2006 z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, a Vyhláškou MŽP č. 636/2004 z 19. novembra 2004, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody, vodárenské zdroje, akumulácia vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch rozvody distribučnej sieti. NV SR č. 354/2006
a) ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity
b) rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody
c) náležitosti žiadosti o povolenie na dočasné použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa hygienické limity
d) náležitosti žiadosti o rozšírenie alebo zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody

Základné pojmy pre kontrolu kvality pitnej vody


1) Hromadným zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie vodou z verejného vodovodu alebo z vodného zdroja, ktorý zásobuje viac ako 50 osôb.


2) Medznou hodnotou MH je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená.
3) Najvyššou medznou hodnotou NMH je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody s prahovým účinkom, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej.
4) Medznou hodnotou referenčného rizika je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody s bezprahovým účinkom, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej.
5) Odporúčanou hodnotou OH je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia.
6) Indikačnou hodnotou je hodnota IH ukazovateľa kvality vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnej. skúšok kvality vody.

Program prevádzkovej kontroly kvality vody - ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity:
1) ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity sú uvedené v prílohe č.1 NV SR č. 354/2006
2) odvodené zásahové úrovne rádiologických ukazovateľov a najvyššie prípustné hodnoty obsahu radionuklidov v pitnej vode ustanovuje osobitný predpis vyhl. MZ SR č. 528/2007 zo 16.8.2007 s účinnosťou od 1. decembra 2007.

Rozsah a početnosť kontroly kvality pitnej vody
A. Riadny odber vzoriek pitnej vody a rozsah analýz - minimálny rozsah a úplný rozsah.
B. Mimoriadny odber vzoriek pitnej vody a rozsah analýz so zameraním na zhoršenú kvalitu vody, alebo počas nábehu novej technológie úpravy vody, ako technologický monitoring.

A. RIADNY ODBER VZORIEK PITNEJ VODY A ROZSAH ANALÝZ
Rozsah analýz a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody sa vykonávajú v závislosti od odobratého množstva m3/deň alebo od počtu zásobených obyvateľov, ak nie sú známe odoberané množstvá, Príloha č. 2 k NV SR č.354/2006.

ROZSAH ANALÝZ A POČET ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY v distribučnej sieti NV SR Č.
354/2006. Program kontroly sa aktualizuje 1x /rok a predkladá sa príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
V zmysle §13 Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ods.2 je vlastník verejného vodovodu povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať príslušnému orgánu na ochranu zdravia. Sledovanie kvality - program kontroly vychádza z požiadaviek NV SR č. 354/2006.

Počet obyv. v zásob. oblasti (pri dennej spotrebe 200 l/ob.)

Objem vyrábanej alebo dodávanej pit- nej vody v zásobova- nej oblasti m3/deň

Ročný počet vzoriek minimálnych analýz

Ročný počet vzoriek úplných analýz

	<= 50
	<=10
	1
	1 za dva roky

	>50<=100
	>10<=20
	2
	1

	>100<=500
	>20<=100
	3
	1

	>500<=5000
	>100<=1000
	4
	2

	>5000<=50000
	>1000<=10000
	4 vzorky + 3 vzorky
	1 vzorka + 1 vzorka

	
	
	na každých 1000 m3
	na každých 3300 m3/

	
	
	aj začatých z celk.
	deň aj začatej doda-

	
	
	objemu dodanej vody
	nej pitnej vody



Pozn. pri výbere kontroly kvality odberné miesta kontroly je potrebné postupovať tak, aby sa menili miesta odberov vzoriek každý rok tak, aby viac ako 50% miest nebolo trvalými miestami odberu. Výber je náhodný a zvolí ho prevádzkovateľ.



Prevádzková kontrola v zmysle vyhl. MŽP SR č. 636/2004 – požiadavky na kvalitu surovej vody a technologický rozbor.
Program prevádzkovej kontroly sa aktualizuje 1x za rok.


Počet odberov vzoriek surovej vody a druhy rozborov:
[image: ]


Tabuľka č. 7 NV SR č. 354/2006 – Minimálny denný počet odberov vzoriek na kontrolu koncentrácie


zvyškového dezinfekčného prostriedku1) v pitnej vode na odtoku z úpravne vody2) alebo na odtoku zo zariadenia umožňujúceho dávkovanie dezinfekčného
prostriedku
[image: ]
Poznámky:
x - Minimálny počet odberov vzoriek určí prevádzkovateľ po dohode s príslušným orgánom na ochranu zdravia.
1) Pri dezinfekcii vody chlórdioxidom sa stanovuje aj koncentrácia chloritanov.
2) Pri prerušovanej prevádzke alebo priamej dezinfekcii do zdroja alebo potrubia možno nahradiť miesto odberu odberom z najbližšieho vodojemu.
3) Ak ide o vodárenské zdroje, resp. úpravne vody, kde nie je trvalá obsluha, počet odberov vzoriek určí prevádzkovateľ po dohode s príslušným orgánom na ochranu zdravia.
4) V úpravniach vody, resp. vodárenských zdrojoch s kapacitou nad 4 000 m3 za deň sa odporúča zaviesť kontinuálne sledovanie obsahu dezinfekčného prostriedku pomocou automatizovaných analytických prístrojov. V tom prípade nie je potrebné dodržať predpísaný počet odberov vzoriek.

Technologický rozbor voda po úprave: min. 1 x týždenne sledovať hodnotu voľného chlóru Rozsah analýzy pitnej vody Tab. č. 2 NV SR č. 354/2006 zabezpečiť u akreditovaného laboratória.
Minimálna analýza je určená na kontrolu a získanie pravidelných informácii o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva) mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody.
Minimálna analýza pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa tab.č.2 NV SR č. 354/2006 – Rozsah minimálneho rozboru - konkrétny rozsah ukazovateľov uvádza tab. č.2 NV SR č. 354/2006. Nie je potrebné stanovovať Clostridium, Perfringens (jedná sa o podzemné vody) a ukazovateľ Hliník.

Úplný rozbor
Účelom úplnej analýzy je získavať informácie o dodržaní hygienických limitov ukazovateľov ustanovených v prílohe č. 1 NV SR č. 354/2006 alebo určených orgánom verejného zdravotníctva. Úplná analýza pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č.1 NV SR č. 354/2006 vrátane rádiologických ukazovateľov.

B. MIMORIADNY ODBER VZORIEK PITNEJ VODY A ROZSAH ANALÝZ
1. Vykonáva sa pred uvedením novej časti verejného vodovodu do prevádzky.


2. Počas prevádzky verejného vodovodu, ak došlo k porušeniu zásobovania pitnou vodou na viac ako 24 hodín.
3. Pred začiatkom sezónneho využívania časti verejného vodovodu alebo vodného zdroja určeného na hromadné zásobovanie.
4. Odber sa vykoná v rozsahu minimálnej analýzy rozšírenej o ukazovatele, ktorých obsah môže byť zvýšený vplyvom zmien v režime zásobovania. Určuje technológ prevádzkovateľa po odsúhlasení regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
5. Ak hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody získané jej analýzou sú vyššie ako medzné hodnoty, najvyššie medzné hodnoty a medzné hodnoty referenčného rizika uvedené v prílohe č.1 NV SR č. 354/2006 odber vzorky pitnej vody a jej analýza sa musia bezodkladne zopakovať, v zmysle § 5 ods.
6. Ak opakovaná analýza pitnej vody potvrdí výsledky prvotnej analýzy, prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie pitnou vodou bezodkladne vykoná nápravné opatrenia NR SR č. 354/2006 § 5odst. 7.
6. Pri medziročnom náraste hodnôt sledovaného ukazovateľa kvality pitnej vody o viac ako je 5% súboru hodnôt sledovaného ukazovateľa, a to v priebehu troch rokov sledovania, prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie pitnou vodou vykoná nápravné opatrenia.

Odber vzoriek pitnej vody
Vzorky pitnej vody musia byť odoberané tak, aby reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode počas celého kalendárneho roka. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenských technických noriem (STN ISO 5667-5 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 5: Pokyny na odber vzoriek pitnej vody a vody používanej pri výrobe potravín a nápojov.)
Počet miest odberu nesmie byť menší ako počet minimálnych analýz (pril.č.2, tab.č.1), a ak ide o verejné vodovody, ktoré zásobujú viac ako 5000 osôb, nesmie byť menší ako 50 % z počtu minimálnych analýz podľa prílohy č.2 tab. č.1.

Kritéria kontroly kvality pitnej vody.
Pri kontrole pitnej vody sa musia dodržiavať hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody:
1. Dodávanej z rozvodnej siete vnútri objektu na vodovodnom výtoku určenom na odber na ľudskú spotrebu.
2. Dodávanej pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternami na mieste, kde vyteká z cisterny.


Po odobratí vzoriek do vzorkovacích fliaš sa vzorky odvezú do laboratória oprávneného podľa zvláštnych predpisov vykonávať analýzy vzoriek pitnej vody.

Na základe vyhodnotených vzoriek sa spracuje protokol o výsledkoch kontroly kvality pitnej vody, ktorý obsahuje:


1. Obchodný názov a sídlo právnickej osoby, názov a sídlo obce alebo meno, priezvisko, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, z ktorých poverenia sa kontrola vykonala.
2. Obchodný názov, sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, ktoré vykonali kontrolu kvality pitnej vody.
3. Údaje o zdroji pitnej vody:
Pomenovanie zdroja, Druh zdroja, Číslo zdroja, Spôsob dodávky pitnej vody zo zdroja
4. Údaj o mieste odberu vzorky pitnej vody (zadefinovanie miesta odberu, spôsob odberu), dátum a čas odberu.
5. Dátum a čas odovzdania vzorky na analýzu a jej prevzatie (uviesť meno odovzdávajúcej osoby, meno prijímacej osoby)
6. Dátum analýzy vzorky pitnej vody a údaj o použitej metóde
7. Spôsob manipulácie so vzorkou pitnej vody
8. Výsledky analýzy vzorky pitnej vody (rozsah analýz, poradové číslo ukazovateľa, názov ukazovateľa, symbol ukazovateľa, limit, jednotka, druh limitu, zistená hodnota, jednotka, spôsob stanovenia, poznámky.
Náležitosti žiadosti o povolenie na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa hygienické limity
V období, v obmedzenom časovom intervale, pokiaľ hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody získané jej analýzou sú vyššie ako medzné hodnoty zadefinované NV SR Č.354/2006 Príloha č.1 a prevádzkovateľ vykonáva nápravné opatrenia, je možné v súčinnosti s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva na základe žiadosti povoliť používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa hygienické limity, v zmysle Zákona č. 355/2007 o ochrane ,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov časť o udeľovaní výnimiek § 17 ods. 3 Zákona.
Poznámka: pre ukazovatele Fe, Mn, sa výnimky I.II.III. neudeľujú nakoľko v zmysle NV SR č. 354/2006 nie sú vybrané chemické parametre podľa Prílohy č. 1 časti B písm. a.
Náležitosťou žiadosti je :
1. obchodný názov a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, názov a sídlo obce ak ide o obec meno, priezvisko, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa
2. rozsah požadovanej výnimky (časový rozsah) s jej odôvodnením a uvedením času, na ktorý sa výnimka požaduje,
3. doklady preukazujúce, že dodávanie pitnej vody, ktorá spĺňa hygienické limity, nemožno v dotknutej oblasti zabezpečiť iným spôsobom.
Požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch sú upravené Vyhláškou MŽP SR č. 636/2004 Z. z. v zmysle § 12 ods.5 a § 13 ods.2 Zákona MŽP SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
 

Vyhláška ustanovuje:
· požiadavky na kvalitu surovej vody a hraničné hodnoty ukazovateľov kvality vody pre jednotlivé kategórie štandard. metód úpravy surovej vody na pitnú vodu,
· spôsob a frekvenciu merania hodnôt jednotlivých ukazovateľov kvality vody,
· kategórie jednotlivých štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu,
· sledované parametre, odporúčané metódy, početnosť odberov vzoriek a analýz a spôsob odo- vzdávania ich výsledkov,
· početnosť odberov vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov pitnej vody.

II. [bookmark: _TOC_250019]ZOZNAM ROZHODUJÚCICH ODBEROV VODY A ROZHODUJÚCICH ODBERATEĽOV VODY NAPOJENÝCH NA VODOVOD:

V zmysle § 1, ods. 2, vyhlášky MŽP č.55/2004 Z. z. je rozhodujúcim odberateľom vody odberateľ, ktorý odoberá aspoň 5 % objemu dodávanej vody verejným vodovodom, ako aj iný vlastník prevádzkovo súvisiaceho verejného vodovodu, ktorému sa voda dodáva.
V zmysle vyhlášky rozhodujúci odberateľ alebo iný vlastník verejného vodovodu, ktorý vodu odoberá, alebo ktorému sa voda dodáva je PVPS, a.s., Hraničná 662/1, 058 89  Poprad na základe Zmluvy o dodávke pitnej vody R.č.:51/2020/KZ/DV zo dňa 28.2.2020

III. [bookmark: _TOC_250018]POKYNY PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU VODOVODU:


[bookmark: _TOC_250017]1. Zoznam a počet funkčných miest na prevádzkovanie vodovodu
Prevádzku verejného vodovodu Obce Žehra bude zabezpečovať Granč, s. r. o., Granč-Petrovce. Vodovod obce Žehra tvoria nasledovné objekty :
1. Merná šachta
2. Zásobné potrubie DN100
Prevádzka vodovodu si vyžaduje pracovníkov v pracovných profesiách - kopáči, montéri potrubia, strojníci, odčítači vodomerov, pochôdzkári-hľadači porúch potrubia, odoberateľ vzoriek vody. Keďže sa jedná o viaceré profesie je nutné, aby pracovníci poverení obsluhou vodovodu ovládali viac profesií, aby obsiahli prevádzku celého vodovodu.

2. [bookmark: _TOC_250016]Podmienky zásobovania vodou z vodovodu
Sledovaním, kontrolou a revíziou zariadení vodovodu a ich prevádzky sa vytvoria predpoklady pre plynulý chod celého vodovodného systému, od vodného zdroja, cez vodojem až po rozvodné potrubie. Pravidelnou kontrolou, revíziou obsluha včas zistí nedostatky a rôzne poškodenia zariadení a môže predísť závadám a haváriám v dodávke pitnej vody.
Pitná voda sa do rozvodnej siete môže dodať len za predpokladu, že sú splnené náležitosti NV SR č. 354/2006 Vyhlášky MŽP 636/2004.


V prípade rekonštrukcie vodovodného potrubia – musí byť potrubie vyčistené, vydezinfikované a prepláchnuté chlórovou vodou a musí byť urobená skúška vodotesnosti.
V prípade prác na vodnom zdroji je potrebné plochy a zariadenia v styku s pitnou vodou vyčistiť a vydezinfikovať. Pred zahájením prác na zdroji je potrebné vykonať opatrenia uzatvorenia prítoku na filtre, aby nedošlo k ich zaneseniu jemnými časticami resp. k ich znehodnoteniu.
V prípade prác na zariadení úpravne vody je potrebné potrubia prepláchnuť s následnou dezinfekciou. V prípade prác na zariadení vodojemu je potrebné plochy a zariadenia v styku s vodou očistiť a dezinfikovať.
Vypúšťanie vody z čistenia do toku je možné za splnenia podmienok ustanovených v NV SR č. 296/2005
Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, po nahlásení ÓU ŽP a príslušnému správcovi vodného toku.

3. [bookmark: _TOC_250015]Pokyny na uvedenie vodovodu alebo jeho časti do prevádzky
Prevádzka zariadení vodovodu je plne automatická.
Obsluha počas prevádzky zariadení spočíva z pravidelnej kontroly celkového technického stavu a funkčnosti zariadení a z pravidelnej kontrol.

3.1. Podmienky začatia prevádzky:
Prevádzkový poriadok predpokladá, že všetky podmienky stanovené pre prevádzku vodovodu sú splnené, jedná sa o:
a) kontrolu ukončenia stavebno - montážnych prác. Na potrubí sú úspešne prevedené tlakové skúšky, potrubia sú vyčistené, vydezinfikované a prepláchnuté. Skúšobný tlak má byť 1,3 násobný prevádzkovému tlaku pri plastových potrubiach a 1,5 násobný pri oceľových potrubiach. Pri skúškach jednotlivých častí potrubí je nutné použiť zabudované uzatváracie zariadenia (upchávky, zátky),
b) preplach a dezinfekcia musí byť prevedená aj na ostatných objektoch, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou. O skúškach musia byť urobené zápisy. Objekty a potrubia sa môžu dať do prevádzky len vtedy, ak rozbory vody vyhovujú , podľa NV SR č.354/2006 ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody. a vyhovujú ustanoveniam vyhlášky 636/2004 Z. z.,
c) previesť dôkladné vyčistenie objektov na potrubí a na armatúrovej šachte. d) Skontrolovať funkčnosť všetkých uzáverov,
d) kontrola dodržiavania všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení,
e) 	podtlakované, vyčistené a dezinfikované potrubie sa napúšťa pri otvorených hydrantoch pre správne odvzdušnenie potrubia.


3.2. Manipulácia :
Prívod a rozvodná sieť: Vodovod obce Žehra ja napájaný z troch samostatných záchytných prameňov cez zbernú vodovodnú jímku – do vodojemu 2 x 100 m3. Manipulačná komora je umiestnená priamo vo vodojeme odkiaľ je vedené potrubie cez hlavnú vodomernú šachtu s hlavným uzáverom do rozvodnej vodovodnej siete. Vodovod sa spustí otvorením uzáveru vo vodojeme a následne vo vodomernej šachte. Na rozvodnom potrubí sa počas napúšťania otvoria kalníky a potrubie sa tiež odvzdušní.
Nie je potrebné na vodovodnej sieti spúšťať žiadne elektrického zariadenia do prevádzky, nakoľko je vodovod gravitačný a celá rozvodná sieť funguje bez použitia čerpadiel , výhradne gravitačne. Elektrická energia je potrebná v čerpacej stanici „Hodkovce“, ktorá však je v prevádzke PVPS, a. s. a tento prevádzkový poriadok túto časť vodovodu neupravuje.

Ročná potreba pitnej vody :
Qr = 200,00 x 365 = 73 000,00 m3 . rok-1


Postup uvádzania verejného vodovodu do prevádzky je teda nasledovný:
1. Zásobné potrubie – otvorenie hlavného uzáveru
Predpokladom uvedenia celého vodovodu do prevádzky je ukončenie montáže všetkých potrubí, tvaroviek, vrátane armatúr a ich komplexné preskúšanie pri plnom zaťažení. Počas spúšťania verejného vodovodu a jeho objektov do prevádzky je potrebné jednotlivé potrubia a objekty vydezinfikovať chlórovou vodou. Pri prvom napúšťaní potrubí sa chlórová voda nechá pôsobiť v potrubí jeden deň a potom sa ešte potrubia doodvzdušňujú. Prepláchnutie a odvzdušnenie sa musí urobiť postupne prostredníctvom hydrantov a automatických vzdušníkov. Na vodovodných potrubiach musia byť vykonané príslušné tlakové skúšky v zmysle STN 75 5911.
Obdobne ako tu bolo opísané sa postupuje aj v prípade spúšťania vodovodu do prevádzky po odstránení havárie na vodovode. Postup sa opakuje aj v prípade nejakej rekonštrukcie, alebo generálnej opravy na verejnom vodovode.

3.3. Skúšky pred uvedením do prevádzky:
Montážne skúšky:
Montáž strojov a zariadení po opravách a údržbe má byť preskúšaná bez tlaku. V prípade odchyliek od projektov a plánov je potrebné preskúšanie, či tieto diferencie majú funkčný charakter. Je potrebné pre- kontrolovať typy predpísaných a namontovaných, armatúr a prístrojov. V prípade, že zabudované typy súhlasia s navrhovanými, je potrebné prekontrolovať ich správnu montáž s predpismi prevádzkovo montážnych listoch:
· preskúšať správne zabudovanie, rozmery, prevádzky schopnosť a menovitý tlak uzatváracej armatúry preskúšať vodomery,


Tlaková skúška.
Pred uvedením do prevádzky sa musia realizovať predpísané skúšky a to všetkých zariadení a potrubí pracujúcich pod tlakom. Výsledky tlakových skúšok majú byť zaprotokolované. Skúšobný tlak má byť 1,3 násobný pre plast. potrubie a 1,5 násobný pre oceľové potrubie prevádzkovému tlaku. Pri skúškach jednotlivých častí potrubí je nutné použiť zabudované uzatváracie zariadenia (upchávky, zátky), ktoré vlastne pre tento účel slúžia. Táto skúška má trvať 4 hodiny. V najnižšom bode potrubia má byť nainštalovaný tlakomer.
Táto skúška má trvať najmenej 30 minút, to znamená tak dlho, aby bola možnosť preskúšania všetkých rúrových spojení a armatúr. Potrubie má zniesť taký tlak, aby na stenách potrubia nebolo badať žiadne priesaky.
Pri tejto skúške má byť overená aj pevnosť rúrových zvarov. Zistené nedostatky musia byť odstránené a zariadenie znovu preskúšané.

4. Pokyny na riadenie a výkon prevádzky vodovodu
Hlavným predpokladom dobrej prevádzky je bezporuchová funkcia celého zariadenia vodovodu. Prostriedkom pre dosiahnutie bezporuchovej funkcie celého zariadenia sú cyklické prehliadky, ošetrovanie a údržba zariadení na vodovodnom potrubí.
O technických prehliadkach, prevádzke a údržbe je potrebné viesť prehľadnú evidenciu, ktorá následne umožňuje robiť včasné preventívne zásahy do prevádzky tak, aby prevádzka vodovodu bola spoľahlivá. Vedenie evidencie umožňuje zostavenie pomerne presného plánovania potrieb prác, pohonných hmôt, energie, náhradných dielov, strojov, zariadení a ich finančného krytia.

4.1. Podmienky riadenia prevádzky zahŕňajú:
· riešenie osobných vzťahov, výber a rozmiestnenie pracovníkov,
· školenie pracovníkov v prevádzke,
· plánovanie a evidencia nákladov na prevádzku,
· hospodárenie s materiálom, regulácia zásob v úzkej nadväznosti na financovanie a zásobovanie,
· rozbor a zlepšovanie pracovných metód v prevádzke,
· manipuláciu s materiálom a rozmiestnenie strojov a zariadení,



· riadenie údržby, hospodárenie s náradím a energiou,
· navrhovanie a zavádzanie racionalizácie prevádzky,
· vyhodnocovanie dosiahnutých výsledkov pri realizácii prevádzky.

4.2. Povinnosti prevádzkovateľa:
· dodržiavať prevádzkový poriadok,
· zamestnať hospodárny počet pracovníkov, alebo zabezpečiť prevádzku vodovodu zmluvnými partnermi (oprava porúch, montážne práce, kopačské práce, údržba a núdzové zásobovanie pitnou vodou)
· vytvoriť pohotovostnú poruchovú službu, ktorá v prípade poruchy prevedie potrebné bezpečnostné opatrenia, zaistí núdzové zásobovanie vodou a postará sa o odstránenie poruchy,
· sústavne zisťovať príčiny strát vody a odstraňovať ich,
· kontrolovať nezávadnosť vody .

4.3. Prevádzkovateľ :
Prevádzkovateľ (správca) vodovodu zodpovedá za:
· riadny bezporuchový chod vodovodu,
· správnu funkciu všetkých zariadení,
· dodržiavanie prevádzkového poriadku,
· dodržiavanie bezpečnostných predpisov a používanie predpísaných ochranných pomôcok,
· pracovnú disciplínu.
Prevádzkovateľ riadi prevádzku vodovodu a rozhoduje o operatívnych zásahoch v procese prevádzky. Vedie evidencie o spotrebe materiálu.
Prevádzkovateľ zabezpečuje:
· laboratórne sledovanie a kontrolu prevádzky u akreditovanej organizácii,
· pravidelnú údržbu vodovodu,
· generálne opravy vodovodu,
· materiál potrebný na prevádzku a údržbu vodovodu,
· pohotovostnú poruchovú službu, ktorá v prípade poruchy prevedie potrebné bezpečnostné opatrenia, zaistí núdzové zásobovanie vodou a postará sa o odstránenie poruchy,
· pravidelné zdravotné prehliadky a očkovanie obsluhy,
· pravidelné preškoľovanie obsluhy z hygienických a bezpečnostných predpisov a preskúšanie vedomostí. O vykonanej skúške vydá opis písomného potvrdenia zamestnancovi a originál uloží v osobných spisoch zamestnanca. Zamestnanec svojim podpisom potvrdí, že bol riadne poučený a preskúšaný z predpisov o bezpečnosti práce. Účasť zamestnancov na týchto školeniach je povinná. Náplň jednotlivých školení má zodpovedať podmienkam jednotlivých pracovísk,


· plnenie všetkých povinností, ktoré presahujú právomoc obsluhy a ktoré súvisia s prevádzkou, údržbou a opravou jednotlivých objektov, zariadení a vybavenia vodovodu.
Vykonáva pravidelne kontrolu na pracovisku. V prípade, že zistí u pracovníka obsluhy použitie liehových nápojov alebo príčinu nespôsobilosti výkonu služby (nemoc, úraz, a pod.), okamžite zabezpečí jeho vy- striedanie iným pracovníkom, aby sa zabránilo vzniku pracovného úrazu a zabezpečila sa prevádzka vodovodu a jeho objektov.

4.4. Obsluha:
Obsluhou môže byť iba duševne a fyzický zdatný človek nad 18 rokov. Musí byť zaškolený, oboznámený s bezpečnostnými a hygienickými predpismi, s prevádzkou vodovodu, má mať vedomosti o obsluhe a údržbe vodovodu a úkonoch potrebných na odstránenie havárie ako aj potrebnú prax.
Obsluha vodovodu musí mať:
· zdravotný preukaz,
· osvedčenie na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

4.5. Povinnosti obsluhovateľa:
Osoba poverená prevádzkovateľom obsluhou verejnej vodovodnej siete má nasledujúce povinnosti:
· podrobne sa oboznámiť s celým zariadením vodovodnej siete, ich funkciou, obsluhou a údržbou,
· zabezpečovať priebežnú obsluhu jednotlivých zariadení,
· dodržiavať zákonné a vnútorné bezpečnostné, hygienické, požiarne a všeobecné pracovné predpisy,
· v medziach svojej kvalifikácie udržiavať a opravovať objekty a zariadenia tak, aby nedochádzalo k mimoriadnemu opotrebovaniu alebo poškodeniu, prevádzkové závady ihneď odstraňovať sám, alebo za cudzej pomoci,
· zaznamenávať a hlásiť nadriadenému náhle zhoršenie kvality pitnej vody,
· hlásiť nadriadenému všetky poruchy na vodovodnej sieti a nárokovať u neho prípadné odborné opravy,
· viesť záznam o prevádzke verejného vodovodu, poruchách, závadách, o dobe ich vzniku a spôsobe ich odstránenia, výmene náhradných dielov, mimoriadnych udalostiach a všetkých ďalších podstatných skutočnostiach týkajúcich sa prevádzky verejnej vodovodnej siete.

4.6. Hygienické zabezpečenie pitnej vody:
Hygienické zabezpečenie pitnej vody sa vykonáva pridávaním chlórnanu sodného vo verejnom vodovode obce Žehra.




5. Pokyny na zastavenie prevádzky vodovodu alebo jeho častí
Dôvodom pre zastavenie prevádzky vodovodu môže byť:
a) Nadmerné zhoršenie kvality vody v sledovaných parametroch na zdroji a v sledovaných parametroch na úpravni vody.
b) Pri havárii na zdroji s vodojemom, úpravni vody alebo zásobovacom potrubí.
c) Pri rekonštrukčných prácach veľkého rozsahu, pri údržbe a čistení vodojemu.
Zastavenie prevádzky môže nastať u celého vodovodu alebo niektorých jeho objektov plánovane, alebo mimoriadne zo zvláštnych dôvodov. Za zastavenie prevádzky sa považuje prípad, keď treba
obmedziť odber vody a znížiť dodávku vody do spotrebiska s obmedzením odberu vody u spotrebiteľov pripojených na vodovod.
V prípade, keď sa jedná o plánované zastavenie prevádzky, vedenie prevádzky vodovodu si musí vopred zabezpečiť povolenie u nadriadeného vodohospodárskeho orgánu a musia sa dohodnúť s odberateľmi zmenené podmienky v dodávke vody na dobu jej trvania. Plánované odstavenie prevádzky sa termínovo určuje na obdobie najmenšieho odberu vody podľa miestnych podmienok.
Keď sa jedná o mimoriadne zastavenie prevádzky, postupuje sa podľa zákona o vodách č.
364/2004 Z. z.. Pokiaľ sa jedná o havarijne zhoršenie akosti pitnej vody, vedenie prevádzky postupuje opäť podľa zákona o vodách.
Haváriu a s ňou spojené zníženie, alebo zastavenie dodávky vody do spotrebiska, musí vedenie prevádzky bezpodmienečne oznámiť nadriadenému vodohospodárskemu orgánu, orgánom hygienickej služby.
Prípadne sa môže zastavenie, alebo obmedzenie dodávky vody oznámiť aj iným orgánom ako je CO a pod., podľa zvláštnych požiadaviek a predpisov nimi vydaných.
5.1 Zastavenie prevádzky rozvodnej siete
Môže byť spôsobené poruchou na rozvodnej sieti. Odstavenie sa vykonáva na najbližšom uzávere.


5.2 Zastavenie prevádzky vodovodných prípojok
Prevádzka hociktorej z prípojok sa zastaví uzatvorením prvého uzáveru, osadeného na odbočke od zásobovacieho potrubia.

6. Pokyny na vykonávanie prevádzkovej údržby verejného vodovodu
Prevádzkovanie vodovodu je spojené s prevádzkovaním jeho častí, ktoré zabezpečujú prítok požadovaného množstva vody do spotrebiska.

6.1 Prevádzka a údržba:
Pravidelná údržba : - najmenej 2 x ročne Nepravidelná údržba :
· po dlhodobých dažďoch,
· po prívalových dažďoch,
· po náhlom topení snehu,


· po rozsiahlych zemných prácach v ochranných pásmach.
Pravidelná údržba sa prevádza najmenej 2 x ročne, vždy pred a po zimnom období a po trvalých dažďoch, prívaloch a jarnom topení snehu.
Do kontroly ochranného pásma patrí aj vytrhávanie nových nežiaducich rastlín, kríkov a stromov v blízkosti objektov. Pravidelné kosenie trávnych porastov v okolí objektov, minimálne však kosiť trávny porast 2 x ročne.
Pri podzemných hydrantoch a uzáveroch minimálne 4 x ročne kontrolovať a zabezpečiť ich prístupnosť. Pre údržbu armatúr platí:
1 x za dva roky sa obnovia nátery stupačiek a ostatných kovových zariadení
4 x ročne kontrolovať prístupnosť armatúrových šachiet, funkčnosť uzamykacích mechanizmov na vstupov do šachiet

6.2 Prevádzka a údržba armatúrových šachiet a vodojemu
Pravidelná údržba sa vykonáva minimálne 2 x za rok. Predchádza mu obhliadka objektu, zistenie závad a ich následné odstránenie. Skontroluje sa funkčnosť uzáverov, stav výustných objektov do toku, funkčnosť žabích klapiek, celistvosť betónových konštrukcii a neporušenosť potrubí.

6.3 Prevádzka a údržba vodomerov
Drobná údržba, očistiť sklíčka ukazovateľa stavu. Vodomery sa vymieňajú podľa potreby, najmenej však v intervaloch daných ciachovanými predpismi.
Pokyny pre použitie a montáž :
S vodomerom ako meracím prístrojom treba zaobchádzať šetrne, aby sa nepoškodil jeho citlivý vnútorný mechanizmus. Nesmie dôjsť k prudkým nárazom, vznikajúcim pri neopatrnej montáži do vodovodnej siete nevhodným náradím. Náležitú pozornosť treba venovať preprave, skladovaniu a manipulácii s vodomermi, pretože nárazy môžu spôsobiť ich znehodnotenie. Pri montáži treba dbať, aby bol vodomer osadený v smere toku, vyznačenom šípkou na puzdre a vo vodorovnej polohe, aby os meracieho mechanizmu bola vždy zvislá (správnosť polohy vodomeru sa kontroluje libelou). Vodomer sa osádza až po vyčistení potrubia, jeho prepláchnutí a vykonaní tlakovej skúšky (ak ide o novo uložené potrubie). Pri preplachovaní potrubia a pri tlakovej skúške má byť vodomer nahradený zodpovedajúcou medzivložkou. Vodomery by sa nemali osádzať bezprostredne pred alebo za potrubné ohyby, oblúky, zasúvadlá a pod. pretože ich bezprostredná blízkosť môže zapríčiňovať kavitáciu alebo vírenie vody vo vodomere. Na základe odporúčania sa osádzajú tesne pred a za vodomer usmerňovače prúdenia, alebo sa navrhujú rovné úseky pred a za vodomerom v dĺžke 3 a 1 D. Ďalšie potrubie za vodomerom musí byť uložené v polohe stúpajúcej alebo vodorovne tak, aby bol vodomer vždy vyplnený vodou a zamedzená možnosť nahromadenia vzduchu vo vodomere. Pri nedodržaní týchto podmienok nie je zaručená presnosť vodomeru. Vodomer nesmie byť vystavený otrasom, spôsobenými potrubím a armatúrami. Vodomer musí byť chránený pred dažďovou alebo kvapkajúcou vodou a pred vonkajšími účinkami korózie.


Vodomer a pripojené armatúry nesmú byť časťou uzemnenia. V prípade, že časťou uzemnenia je vodovodné potrubie, treba minimalizovať nebezpečie obsluhujúceho personálu, vytvorením premostenia pre vodomer a pripojené armatúry. V každom prípade treba zabrániť (za účelom bezpečnej a trvalej prevádzky vodomeru) náhlej zmene prietoku vody v potrubí blízko vodomeru. Po namontovaní vodomeru sa voda do potrubia má púšťať pomaly (príp. s otvoreným vzduchovým kohútom, ak je namontovaný na potrubí), aby vystupujúci vzduch nezvýšil rýchlosť chodu vodomeru, čo môže zapríčiniť jeho poruchu.

6.4 Prevádzka a údržba vodovodných potrubí a prípojok :
Potrubia:
Kontrola neporušenosti potrubia a tlaku vo vodovodnom potrubí v zemi sa robí 1 x za rok. Pri prepojovacom potrubí a hlavnom rozvodnom potrubí aj častejšie, najlepšie pred zimným obdobím a po ňom, okrem toho po výdatných dažďoch, živelných pohromách, ktoré by mohli mať vplyv na stav potrubia, alebo stav terénu nad ním. Zistené závady a netesnosti potrubia musia byť ihneď odstránené. Vnútro vodovodných potrubí sa čistí podľa množstva usadenín tak, aby neprichádzalo k zmenšovaniu prietokového profilu potrubia a tým aj k zníženiu tlaku.
Pri zistení poruchy na potrubí obsluha odstaví úsek potrubia s poruchou uzatvorením príslušných uzáverov, aby nedochádzalo k stratám vody. Obsluha podľa rozsahu porúch zabezpečí opravu potrubia vlastnými silami, alebo v spolupráci s vedúcim prevádzky zabezpečí mechanizmus a materiál na urýchlené odstránenie poruchy. Na opravu poruchy sa môžu používať len materiály vhodné a zdravotne nezávadné. Pri oprave poruchy treba postupovať tak, aby nedošlo k znečisteniu potrubia zeminou a inými závadnými látkami. Po oprave opravený úsek potrubia vydezinfikovať a prepláchnuť cez najbližší hydrant v smere toku vody v potrubí. Terén sa uvedie vždy do pôvodného stavu. Pri prácach je potrebné pracovisko opravy zabezpečiť proti úrazu okoloidúcich obyvateľov a prenosným dopravným značením upozorniť vodičov vozidiel na nebezpečie.

Armatúry:
U armatúr, ktoré sa nenachádzajú priamo v styku so zeminou je potrebné obnovovať ich náter 1 x za dva roky. Poškodené armatúry sa musia vymeniť, alebo opraviť ihneď, poprípade vymeniť

Uzávery:
Kontrola funkčnosti vretena uzáverov a ich tesnosť sa kontroluje pretočením z polohy otvorenej do polohy zatvorenej a späť 1 x za rok, môže sa aj častejšie, ak si to vyžaduje typ uzáveru, alebo
dôležitosť uzáveru na potrubí. Závady zistené pri kontrole je potrebné odstrániť ihneď. Týka sa to hlavne tých armatúr, ktoré sa nebudú pravidelne používať pri prevádzke.


Hydranty:
Je potrebné aby všetky hydranty na sieti boli sprístupnené. Pohotovosť hydrantov k okamžitému protipožiarnemu zásahu, funkcia vodotesnosti a odvodnenie sa kontroluje najmenej 4 x do roka - pred a po zimnom období. Prístup k hydrantom musí byť stále voľný. Pred zimným obdobím sa musia hydranty odvodniť. Priestor okolo poklopov podzemných hydrantov sa musí pred zimným obdobím vyčistiť a dosadacie plochy poklopov vyčistiť a zabezpečiť proti zamŕzaniu. Zistené závady pri osadení poklopov sa odstraňujú ihneď, poškodené poklopy alebo ich povrch sa vymenia.

Hydrant ako vzdušník:
Kontrola činnosti vzdušníkov popri hydrantoch, pokiaľ preberá ich funkciu a odvzdušňujú potrubia, sa robí najmenej raz za štvrťrok, na hlavnej vetve 6 x do roka.

Hydrant ako kalník:
Pokiaľ hydrant preberá funkciu odkaľovacieho potrubia sa kontrola robí podľa potreby prevádzky, naj- menej však 1 x do roka.

Ostatné armatúry a zariadenia:
Ostatné armatúry a zariadenia sa udržiavajú a obsluhujú podľa pokynov výrobcu a prevádzkového po- riadku.
Správnosť funkcie vodomerov sa kontroluje v rovnakých časových intervaloch - každý deň v tú istú hodinu. Tým sa sleduje, či v danom meranom mieste pretečie v rovnaký čas rovnaké množstvo a či činnosť meracieho zariadenia je dobrá. Okrem tejto údržby sa robí drobná údržba vodomerov 1 x za pol roka, tak, že sa očistí zariadenie, vyčistí sa sieťka a dotiahnu sa šrouby na prírubách. Výmena prichádza do úvahy pri nesprávnej funkcii vodomeru, po opotrebovaní t.j. keď prejde jeho doba životnosti alebo po predpísanom počte opráv – tieto podmienky sú stanovené výrobcom. Vodomery je vždy potrebné vymeniť po uplynutí obdobia pre ciachovanie.

Prevádzka v zimnom období:
Prevádzka v zimnom období kladie na obsluhu zvýšené nároky. Obsluha vykonáva práce spojené s prevádzkou a údržbou ako v lete. V zimnom období sa zvyšuje nebezpečie pracovných úrazov, preto je potrebné pravidelne odstraňovať sneh a námrazu z poklopov šachiet, uzáverov a hydrantov. Tým sa za- bezpečí bezpečný prístup do šachty a vetranie priestoru šachty cez vetraciu hlavicu. Je potrebné včas zabezpečiť dostatočné množstvo posypového materiálu (piesok, škvara, soľ) a pripraviť náradie (lopatu, škrabák, odhŕňač snehu a pod.).
Pred zimným obdobím obsluha vyčistí a namaže tukom dosadacie plochy všetkých poklopov uzáverových a hydrantových.


7. Počet a rozsah prevádzkových kontrol kvality vody, zoznam miest určených na odber vzoriek vody
Je určený v náležitosti I. bod 20 „Program prevádzkovej kvality vody“ str. 12.


8. Pokyny na zabezpečenie náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou
Náhradné zásobovanie obyvateľov obce bude v prípade akejkoľvek poruchy na vodovodnej sieti, resp. prerušení dodávky do vodovodnej siete riešené dovozom vody v cisternách alebo inými prepravnými prostriedkami, ktoré zabezpečí prevádzkovateľ. Vodný zdroj na zásobovanie vodou v období krízovej situácie určí subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečujúci zásobovanie vodou, ktorý spracúva krízový plán, najmä na základe výsledkov analýz a zhodnotenia bezpečnostných rizík a ohrozenia.
Pri určovaní vodných zdrojov na zásobovanie vodou v období krízovej situácie sa prihliada aj
na ich lokalitu, najmä na vzdialenosť od zásobovanej obce a od subjektov hospodárskej mobilizácie
na výdatnosť alebo odporúčané odoberané množstvo vody na kvalitu vody z hľadiska potreby jej úpravy na energetickú náročnosť, na možnosť zabezpečenia kvalitatívnej ochrany a kvantitatívnej ochrany.

9. Pokyny na riadenie prevádzky objektu alebo zariadenia verejného vodovodu počas mimoriadnych udalostí, najmä pri náhlom zhoršení kvality vody, pri havárií objektu alebo zariadenia
Do mimoriadnych udalostí patria poruchy a havárie vodovodného zariadenia a zdrojov, majúce za následok obmedzenie, poprípade úplné zastavenia dodávky vody, alebo zhoršenie akosti vody oproti hodnotám stanovených NV SR č. 354/2006 vyhl. č. 636/2006 a Z. z. č. 355/2006 o verejnom zdravotníctve. Orgány a organizácie pre nahlásenie:
a) OÚ ŽP odbor vodného hospodárstva
b) Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
c) Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát ŽP, odbor inšpekcie ochrany vôd
Pri mimoriadnych stavoch a haváriách, ktoré majú za následok prerušenie, alebo obmedzenie do- dávky vody zabezpečí vedenie prevádzky neodkladné opatrenia smerujúce k obnove normálnej prevádzky. Tieto opatrenia si musí prevádzkovateľ vodovodu vypracovať sám, podľa toho aký mimoriadny stav, alebo havária sa vyskytne. V prevažnej miere budú platiť pokyny na čiastočné, alebo úplné zastavenie prevádzky, uvedené v bode č.5. a pre obnovenie normálnej prevádzky budú platiť pokyny uvádzané v bode č. 3.
Medzi mimoriadne okolnosti patrí :
a. zhoršenie kvality vody
b. havária niektorého objektu na vodovode
c. obdobie mimoriadneho sucha
d. povodne
e. epidémie


a. Pri náhlom zhoršení kvality vody prevádzkovateľ zabezpečí potrebné množstvo odberných vzoriek na rozbor vody. Pokiaľ sú výsledky rozborov v rozpore s NV SR č. 354/2006, ktorá presne stanovuje požiadavky na pitnú vodu je potrebné obmedziť dodávky pitnej vody do spotrebísk. Pre postihnuté obyvateľstvo prevádzkovateľ zabezpečí dodávky pitnej vody v cisternách. Prevádzkovateľ v takomto prípade úzko spolupracuje s postihnutým obyvateľstvom, ktoré priebežne oboznamuje so vzniknutou situáciou. Prevádzkovateľ podnikne potrebné kroky na hľadanie príčin zhoršenia kvality pitnej vody a na následné obnovenie normálnej prevádzky verejného vodovodu.
O stavoch náhleho zhoršenia kvality pitnej vody sa vedú potrebné záznamy obsahujúce :
· všetky náhle sa vyskytujúce prípady zhoršenia kvality pitnej vody, ktoré viedli k presiahnutiu hraničných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody,
· dátum a presný čas, kedy sa zhoršenie spozorovalo, ako sa prejavilo a pravdepodobná alebo zistená príčina havárie,
· uskutočnené opatrenia,
· spôsob hlásenia udalosti príslušným orgánom verejnej správy.

b. Za haváriu sa považujú všetky stavy a javy, ktorých dôsledkom dôjde k odstaveniu prevádzky alebo časti prevádzky verejného vodovodu. Postup prevádzkovateľa pri zistenej havárii musí smerovať k tomu, aby závadný stav bol čo najrýchlejšie odstránený. Poškodené objekty, alebo časti objektov sa odstavia z prevádzky a urýchlene sa opravia alebo vymenia. V prípade potreby zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov v cisternách. Bezprostredným opatrením na zneškodňovanie havárie je najmä:
· neodkladné hlásenie havárie,
· čo najrýchlejšie odstránenie príčin havárie,
· zabránenie vzniku škodlivých následkov havárie alebo aspoň ich zmiernenie tak, aby boli čo najmenšie.

Opatrením na odstránenie škodlivých následkov havárie je najmä:
· likvidácia uniknutých škodlivých látok,
· sledovanie akosti ohrozenej podzemnej vody, ak je nebezpečenstvo prieniku škodlivých látok do zeme,
· uvedenie zasiahnutého miesta, ak je to možné, do pôvodného stavu.
Pri vykonávaní vyššie uvedených opatrení sa pôvodca havárie riadi plánom havarijných opatrení, prípad- ne pokynmi vodohospodárskeho orgánu. Tomuto vodohospodárskemu orgánu je povinný odovzdať zápis o havárii a o vykonaných opatreniach. Pôvodca havárie je povinný pri vykonávaní opatrení spolupracovať s orgánmi a organizáciami v rozsahu ustanovenom v § 15 až 22 vyhl. č.
23/1977 Zb.




c. Pri zníženej výdatnosti prameňov a tým zníženom množstve pitnej vody vo verejnom vodovode z dôvodu dlhotrvajúceho sucha, prevádzkovateľ po preskúmaní vzniknutej situácie pristúpi k príslušným opatreniam. Prevádzkovateľ po dohode s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a príslušným okresným úradom pristúpi k vyhláseniu regulácie v dodávke pitnej vody z verejného vodovodu. Na základe žiadosti prevádzkovateľa toto vyhlásenie zabezpečí obecný úrad.
Vyhlásenie regulačných opatrení na verejnom vodovode v obci s okamžitou platnosťou znie :
1. Zakazuje sa používanie vody z verejného vodovodu na :
A. polievanie ihrísk, klzísk, záhrad
B. umývanie motorových vozidiel
C. napúšťanie a doplňovanie kúpalísk, bazénov a nádrží ...
2. Zaviesť časovú reguláciu dodávky pitnej vody z verejného vodovodu s tým, že dodávka vody bude prerušená : od ... do ...
Opatrenie platí do odvolania. Žiadame Vás o zverejnenie opatrenia.


d. Počas povodní a stúpnutí hladiny podzemných vôd je nutné venovať zvýšenú pozornosť sledovaniu hygienickej nezávadnosti pitnej vody, tak na vodných zdrojoch ako aj vo vodovodnej sieti. Po povodni je potrebné vykonať kontrolu vodovodných potrubí uložených v blízkosti vodných tokov, resp. pod vodnými tokmi. Skontrolovať objekty - armatúrne šachty na vodovodnej sieti.
e. Počas epidémií prevádzkovateľ spolupracuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a riadi sa jeho pokynmi, ktoré smerujú k zabezpečeniu hygienickej nezávadnosti pitnej vody vo verejnom vodovo- de. Každý deň sa robia bakteriologické rozbory a pri zhoršení kvality pitnej vody pod hodnoty stanovené Vyhláškou NV SR č. 354/2006 sa obmedzia dodávky vody z verejného vodovodu. Pitná voda pre obyvateľov sa zabezpečí dodávkami v cisternách. V období epidémie je do objektov verejného vodovodu - vodojemy, armatúrne a vodomerné šachty, dovolený vstup len pracovníkom, ktorí sú pre prevádzku verejného vodovodu bezpodmienečne potrební. Takto sa postupuje až do skončenia epidémie.

10. Zoznam subjektov a spôsob hlásenia mimoriadnych udalostí pri prevádzke verejného vodovodu
Prevádzkoví pracovníci pridelení na prevádzkovanie verejného vodovodu, alebo aj iní pracovníci prevádzkovateľa pri vzniku mimoriadnych udalostí bez zdržania, pokiaľ možno okamžite ohlásia tieto skutočnosti na riadiaci dispečing a správcovi vodovodu a ďalej postupujú podľa je ho pokynov. Pracovníci sa musia včas a správne rozhodnúť o svojom ďalšom postupe.
Hlásenie sa ďalej podáva na:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Spišská Nová Ves č. tel. 053 442 58 11 – 20



Obvodný úrad životného prostredia, Spišská Nová Ves	č. tel. 053 417 51 11
Slovenský vodohospodársky podnik, Spišská Nová Ves	č. tel. 053 446 87 17 Tiesňové volanie:	Hasičská a záchranná služby		112, 150
Záchranná služba	112, 155, 16 155
Polícia	112, 158
Hlásenie sa podáva dostupným spôsobom – osobne, telefonicky, faxom, e-mailom a iné.


11. Pokyny na spôsob vedenia prevádzkového denníka, prevádzkových záznamov a knihy revízií
Za účelom vyhodnocovania prevádzky vodovodu sú potrebné údaje o prietokových množstvách vody zásobných potrubí a čerpanej vode. Odčítanie jednotlivých údajov mesačne zabezpečuje správca verejného vodovodu. Údaje sa evidujú, vyhodnocujú a archivujú na technickom úseku strediska vodovodov.

11.1 Vedenie prevádzkového denníka
Je prvotným podkladom pre spracovanie prevádzkovej evidencie vodovodu. Denník obsahuje záznamy o:
· činnosti prevádzkových pracovníkov so zameraním na spôsob prevádzkovania (cyklická údržba – rozsah, necyklická údržba)
· evidencii vzniknutých porúch (alebo havárií) na potrubiach a zariadeniach verejného vodovodu
· prerušení dodávky vody pri poruchách alebo plánovaných opravách, dobe ich trvania
· množstve vyrobenej vody
· tlakových pomeroch v jednotlivých častiach spotrebiska
· o zásobe vody vo vodojeme
· zmenách v zaužívanom spôsobe prevádzky vodovodu, ich príčine a dobe trvania
· množstve aktívneho chlóru vo vode a spôsobe jeho zisťovania
· regulácii dezinfekčného prostriedku podľa množstva aktívneho chlóru vo vode
· mimoriadnych udalostiach – násilné vniknutie do objektu, krádeži zariadení a poškodení súčastí vodovodnej siete alebo objektu a pod.

11.2 Vedenie prevádzkových záznamov
Uvádzajú sa v nich:
· plán a vyhodnotenie cyklickej údržby a necyklickej údržby vodovodu
· množstvo vyrobenej vody (za mesiac)
· meranie výdatnosti vodných zdrojov
· odčítanie hlavných vodomerov v týždenných intervaloch
· plán a vyhodnotenie čistenia a umývania vodojemov


· plán a vyhodnotenie odkalenia a odvzdušňovania vodovodnej siete
· plán a vyhodnotenie opráv za plánované obdobie
· záznamy o výsledkoch prevedených kontrol na objektoch verejného vodovodu a pásiem ochrany vodných zdrojov

11.3 Kniha revízií
Revízie vodovodu a jeho zariadení ako i opravy a zmeny sa zaznamenávajú v tejto knihe.
Revízie rozdeľujeme na:
a. Pravidelné revízie - vykonávajú sa 2 x do roka (na jar a pred zimou) a prekontrolujú sa všetky objekty na prívodnom a rozvodnom potrubí,
b. Vyvolané revízie - po veľkých dažďoch, prírodných katastrofách a pod.


12. Spôsob ochrany objektov verejného vodovodu
Vodné zdroje - o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd hovorí Zákon č.364/2004 Z. z. - vodný zákon.
Vodovodné potrubie - musí byť chránené proti zamrznutiu, pred poškodením vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a vnútornou koróziou a pred vnikaním škodlivých mikroorganizmov a iných látok zhoršujúcich kvalitu pitnej vody. K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu. Jedná sa o priestor v bezprostrednej blízkosti potrubia verejného vodovodu.
Pásmo ochrany je vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany :
· 1,5 m pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm
· 2,5 m pri verejnom vodovode nad priemer 500 mm V pásme ochrany je zakázané:
· vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav
· vysádzať trvalé porasty
· umiestňovať skládky
· vykonávať terénne úpravy

13. [bookmark: _TOC_250013]Podrobnosti o systéme sledovania kvality pitnej vody zabezpečujúceho identifikáciu náhleho zhoršenia kvality vody, napríklad systém skorého varovania
Vo vodných zdrojoch, na trase prívodných potrubí do vodojemov alebo priamo vo vodojemoch sa zariadenie systému skorého varovania zhoršenia kvality vody nenachádza.


IV. [bookmark: _TOC_250012]POKYNY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI PRI PREVÁDZKOVANÍ VODOVODU:

1. [bookmark: _TOC_250011]Všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Vedenie prevádzky je zodpovedné za bezpečnú prevádzku a ochranu zdravia zamestnancov. Preto musí dozerať na dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických predpisov, ktoré sa bezprostredne vzťahujú na prevádzku vodovodného zariadenia, musí sa starať o sústavnú výchovu a poučenie zamestnancov, obzvlášť u pracovníkov nezapracovaných. Na vhodnom mieste umiestniť bežné údaje a smernice, ktoré je treba pre preventívnu ochranu poznať a dodržiavať.
Sú to telefónne čísla stanice požiarnej ochrany a polície umiestnenie najbližšieho dýchacieho prístroja. Ďalej je to návod na prevádzanie umelého dýchania a návod na prvú pomoc pri bežných zraneniach.
· Vedenie prevádzky musí dozerať na vybavenie pracovníkov obsluhy ochrannými pomôckami a odevmi a prihliadať na pripomienky obsluhy pri zisťovaní bezpečnostných závad a tieto urýchlene odstraňovať.
· Prevádzka vodovodu môže byť zverená len osobám, ktorých zdravotný stav nemôže ohroziť kvalitu vody. Každý pracovník prevádzky vodovodu musí byť pod pravidelnou lekárskou kontrolou.
Nie je povolené:
· svojvoľná manipulácia so zariadeniami vodovodu, ktorá nie je v súlade s prevádzkovým poriadkom
· vykonávať akékoľvek práce, ktoré sú v rozpore s bezpečnostnými predpismi
· fajčiť a zdržiavať sa s otvoreným ohňom v priestoroch, kde je nebezpečie požiaru
· prichádzať do práce v podnapitom stave a nosiť alkoholické nápoje a piť ich v pracovnej dobe Obsluha vodovodu musí mať:
· zdravotný preukaz
· osvedčenie na vykonávanie epidemiologicky závažných činnostiach Obsluha obecného vodovodu zodpovedá za:
· správny a bezporuchový chod vodovodu
· správnu a bezporuchovú funkcie všetkých objektov na vodovode
· dodržiavanie prevádzkového poriadku
· opravy a včasné nárokovanie materiálov a náhradných dielov
· pridelené náradie a pracovné prostriedky
Závady a poruchy bezodkladne opraví, prípadne hlási prevádzkovateľovi.
Obsluha po príchode do práce denne kontroluje a vykonáva na objektoch a zariadeniach vodovodu tie práce, bez ktorých by objekty vodovodu nemohli správne fungovať:
· skontroluje fungovanie objektov vodovodu
· zisťuje straty vody a odstraňuje ich
· vedie prevádzkový denník Podľa potreby vykonáva tieto práce:


· kontroluje kovové konštrukcie a betónové objekty 2 x ročne,
· obnovuje nátery na kovových a betónových konštrukciách,
· v zimnom období postupuje podľa bodu 6.2
· vyplňuje prevádzkový záznam.
Obsluha dodržiava bezpečnostné predpisy a dbá aj o požiarnu bezpečnosť


2. [bookmark: _TOC_250010]Opatrenia pre prípad havárie a požiaru

V prípade havárie a iných mimoriadnych okolností je potrebné bezodkladné informovanie verejnosti a všetkých pracovníkov prevádzky o havárii.
Každý pracovník je povinný chrániť zariadenie pred škodami spôsobenými požiarmi. Takéto prípady treba ihneď hlásiť ohlasovni požiaru alebo príslušnému obecnému úradu.
Požiarny poriadok má byť vyhotovený pre všetky pracoviská.
Dôležitou súčasťou požiarnej ochrany je požiarna prevencia. Pracovníci sú povinní počínať si tak, aby nezapríčinili vznik požiaru. Základom účinnej požiarnej ochrany je predovšetkým dodržiavanie príslušných právnych predpisov a technických noriem.
Zakázané je fajčiť a zdržiavať sa s otvoreným ohňom v priestoroch, kde je nebezpečie požiaru.


3. [bookmark: _TOC_250009]Požiadavky na ochranu pred úrazmi, predovšetkým úrazom elektrickým prúdom

Bezpečnosť osôb za každých okolností je základnou požiadavkou a to aj za cenu hmotných škôd. Pracovník musí vždy dávať pozor na možnosť úrazu a to tak elektrického ako mechanického, ktorý môže nastať pri akejkoľvek práci na elektrickom zariadení, ako i pri zachádzaní s potrebnými pomôckami.
Bezpečnostné predpisy pre obsluhu el. zariadení, práca s nimi alebo i pohyb v ich blízkosti, stanovujú normy STN 34 3100, STN 34 3103. Tieto normy obsahujú spoločné ustanovenia pre vyššie uvedené činnosti. Ich základnými požiadavkami je udržiavanie el. zariadenia v takom stave, aby vyhovovalo platným predpisom a normám STN.
Zvláštne bezpečnostné predpisy v prípade potreby vypracuje prevádzkovateľ. Zvláštne bezpečnostné predpisy nesmú byť v rozpore s platnými STN. Norma STN 34 3100 je doplnená ďalšími pridruženými normami, ktoré obsahujú podrobné ustanovenia pre prácu a obsluhu na príslušných elektrických zariadeniach. Pre obsluhu vodárenských zariadení sú dôležité najmä tieto normy: STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3102, STN 34 3103, STN 34 3104, STN 34 3108.
Nie je povolené:
· svojvoľne manipulovať so zariadeniami vodovodu, ktoré nie je v súlade s prevádzkovým poriadkom
· vykonávať akékoľvek práce, ktoré sú v rozpore s bezpečnostnými predpismi
· vykonávať práce, opravy v elektrických rozvodoch môžu len oprávnené osoby


4. [bookmark: _TOC_250008]Požiadavky na ochranu pred nebezpečnými otravami a nebezpečnými látkami
Osoby, ktoré prevádzkujú vodovodné zariadenie sú povinné:

· používať také pracovné postupy, pracovné nástroje a pomôcky, aby sa pri výkonne činnosti neohrozilo a nepoškodilo zdravie ľudí,
· postupovať pri používaní prístrojov, pracovných nástrojov a pomôcok podľa návodu výrobcu. Obsluhou môže byť iba duševne a fyzický zdatný človek nad 18 rokov. Musí byť zaškolený, oboznámený s bezpečnostnými a hygienickými predpismi, s prevádzkou vodovodu, ma mať vedomosti o obsluhe a údržbe vodovodu a úkonoch potrebných na odstránenie havárie ako aj potrebnú prax.
Obsluha musí byť vybavená osobnými ochrannými pomôckami (nariadenie vlády SR č.504 / 2002 Z. z. zo 7. augusta 2002).

5. Zoznam osobných ochranných pomôcok
Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, nosený držaný alebo inak používaný pri práci zamestnancom, ktorý je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.
V zmysle nariadenia vlády č. 504/2002 Z. z musí mať obsluha vodovodu k dispozícii osobné ochranné pomôcky:
· ochranný odev proti kyselinám,
· pracovná obuv s podrážkou Wibram,
· ochranný štít, gumová (PVC) zástera,
· rukavice PVC, rukavice päťprstové kožené,
· 1 ks nádoba s roztokom bikarbonátu sodného,
· 2 ks nádoba s borovou vodou,
· 2 ks lekárnička s reparačným krémom,
· 50 litrov vrece so sypkým alebo granulovaným sorbentom,
· plastové vrecia, plastovú lopatku a metlu pre zozbieranie kontaminovanej sorbčnej látky.

6. Zoznam právnych predpisov týkajúcich sa problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vedenie prevádzky vodovodov je povinné v zmysle novelizácie zákonníka práce sústavne vytvárať pod- mienky pre bezpečnú a hygienickú prácu, predchádzať pracovným úrazom a nemociam z povolania. Všetky práce na prevádzke objektov vodovodu sa musia riadiť prevádzkovým poriadkom.
Vedenie prevádzky musí usporadúvať pravidelne inštruktáže všetkých pracovníkov vodovodu o predpisoch ochrane zdravia a života pri práci. Zo znalostí týchto predpisov sú zamestnanci preskúšaní podľa BOZ. O vykonanej skúške vydá vedenie závodu opis písomného potvrdenia zamestnancovi a originál uloží v osobných spisoch zamestnanca. Zamestnanec svojim podpisom potvrdí, že bol riadne


poučený o bezpečnosti práce. Účasť zamestnancov na týchto školeniach je povinná. Náplň jednotlivých školení má zodpovedať podmienkam jednotlivých pracovísk.
a1/ Bezpečnostné predpisy súvisiace s prevádzkou verejného vodovodu :
Zákon č. 2/2005 Z. z. Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona č. 272/1944 Z. z. o ochrana zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
Zákon č. 725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 581/2004 Z. z. O zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 579/2004 Z. z. O záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 577/2004 Z. z. O rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotné- ho poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Zákon č. 576/2004 Z. z. O zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 437/2004 Z. z. O náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona č. 273/1994 o zdravotnom poistení
Zákon č. 462/2003 Z. z. O náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 261/2002 Z. z. O prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 129/2002 Z. z. O integrovanom záchrannom systéme Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č. 163/2001 Z. z. O chemických látkach a chemických prípravkoch
Zákon č.95/2000 Z. z. O inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých predpisov Zákon č. 142/2000 Z.
z. O metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 330/1996 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon č. 272/1994 Z. z. O ochrane zdravia ľudí Zákon č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi
Zákon č. 252/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Vyhláška MPSVR SR č. 157/1993 Zb., ktorou sa mení vyhláška SÚBP č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce v znení vyhl. č. 15/1977 Zb.
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. O evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
Vyhláška SÚBP a SBÚ č.718/2002 Z. z.. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení


Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 51/1978 Zb. v znení neskorších predpisov
Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb
Vyhláška SÚBP č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov Vyhláška SÚBP č. 326/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov
Nariadenie vlády SR č. 511/2004 Z. z., o kritériách na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
Nariadenie vlády SR č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu na- pätia Nariadenie vlády SR č. 504/2002 Z. z., o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z. z., o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
Nariadenie vlády SR č. 159/2001 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

a2/ Všeobecne záväzné predpisy súvisiace s prevádzkou verejného vodovodu:
Zákon č. 364/2004 Z. z., o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 442/2002 Z. z., o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 237/2000 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


Zákon č. 525/2003 Z. z., o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení nie- ktorých zákonov
Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
Vyhláška MŽP SR č. 398/2002 Z. z., o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd
Vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
Vyhláška MZ SR č. 151/2004 Z. z., o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody Vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Vyhláška MP SR č. 124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

b/ technické normy
STN 01 3462 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vodovodu
STN 01 3504 Výkresy potrubia. Označovanie potrubia podľa dopravovaného média STN 01 3506 Potrubia. Kreslenie a projektovanie. Označovanie priemyselných armatúr STN 01 8012 Bezpečnostné značky a tabuľky - príloha - vzory bezpečnostných tabuliek STN 01 8013 Požiarne tabuľky
STN 06 1008 Požiarna ochrana pri inštalácii a užívaní tepelných spotrebičov STN 13 0072 Potrubie. Označovanie potrubí podľa prevádzkovanej tekutiny STN 13 0107 Smernice pre montáž potrubia STN 13 0108 Prevádzka a údržba potrubia. Technické predpisy
STN 13 3005 Priemyselné armatúry. Značenie priemyselných armatúr
STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia STN 33 1500 Revízia elektrických zariadení a hromozvodov
STN 33 2000-6-61 El. zariadenia "časť 6" Revízia
STN 33 2010 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečným dotykom STN 33 2050 Uzemnenie elektrických zariadení
STN 33 2310 Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach
STN 33 2320 Predpisy pre elektrické zariadenia v miestach s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár
STN 33 3210 Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.
STN 33 3240 Elektrotechnické predpisy. Stanovištia výkonových transformátorov.
STN 34 1010 Všeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím. STN 34 1610 Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach.
STN 34 3085 Predpisy pre manipuláciu s elektrickými zariadeniami pri požiaroch a povodniach


STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach STN 34 3101 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach STN 34 3102 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických strojoch
STN 34 3103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch STN 34 3104 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkach
STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy a manipulácia s elektrickým zariadením STN 34 3205 Obsluha elektrických strojov točivých a práca s nimi
STN 34 3270 Obsluha výkonových transformátorov a tlmiviek
STN 34 3321 Smernice pre vypracovanie návodu pre obsluhu a údržbu elektrických prístrojov VN, NN STN 34 3395 Elektrické rozmrazovanie vodovodného potrubia
STN 34 3510 Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia STN 34 3880 Revízie elektrického prenosného náradia v prevádzke STN 34 3881 Elektromechanické náradie
STN 34 5545 Označovanie v elektrotechnických schémach a na elektrických za riadeniach STN 35 0019 Elektrické stroje točivé, skúška merania hluku
STN 36 0450 Umelé osvetlenie vnútorných priestorov STN 36 0451 Umelé osvetlenie priemyselných priestorov
STN 38 0800 Bezpečnostné predpisy pre energetiku. Základné ustanovenia STN 38 1981 Ochranné a pracovné prostriedky pre elektrické stanice
STN 38 9100 Ručné hasiace prístroje
STN 38 9160 Pojazdné hasiace prístroje CO2
STN 65 0201 Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady STN 65 0202 Horľavé kvapaliny. Plnenie a stáčanie
STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty STN 73 0821 Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií
STN 73 0823 Požiarno-technické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt STN 73 0824 Výhrevnosť horľavých látok
STN 73 0837 Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé radové garáže STN 73 0844 Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady
STN 73 0872 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickými zariadeniami STN 73 3050 Zemné práce
STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami
STN 73 6510 Vodné hospodárstvo. Základné vodohospodárske názvoslovie STN 73 6639 Zdroje požiarnej vody
STN 74 3282 Oceľové rebríky
STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva


STN P 75 0290 Navrhovanie zemných konštrukcií hydro-technických objektov
STN 75 1520 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Kvantifikácia výdatnosti prameňov STN 75 3102 Ochrana vodných zdrojov. Značenie ochranných pásiem zdrojov hromadného zásobovania pitnou vodou
STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie
STN 75 5025 Orientačné tabuľky vodovodov
STN 75 5040 Vodárenstvo. Núdzové zásobovanie vodou
STN 75 5050 Hospodárstvo zdravotného zabezpečenia vody vo vodohospodárskych prevádzkach STN EN 1717 Ochrana pred znečistením pitnej vody vo vodovodných potrubiach a všeobecné požiadavky na ochranné zariadenia
STN 75 5301 Vodárenské čerpacie stanice
STN 75 5302 Vodojemy
STN EN 1508 Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti pre akumuláciu vody STN 75 5401 Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí
STN 75 5402 Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí
STN EN 805 Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov
STN EN 14409-1 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných sietí na zásobovanie vodou - časť 1
STN EN 14409-3 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných sietí na zásobovanie vodou - časť 3
STN 75 5410 Bloky vodovodných potrubí
STN 75 5630 Podchody vodovodného potrubia pod železnicou a cestnou komunikáciou STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia
STN 5922 Vodárenstvo. Obsluha a údržba vodovodných potrubí verejných vodovodov
STN P ENV ISO 13530 Kvalita vody. Príručka riadenia analytickej kvality pri analýzach vody
STN ISO 5667-5 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 5 : Pokyny na odber vzoriek pitnej vody a vody používanej pri výrobe potravín a nápojov
STN 75 7151 Kvalita vody. Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím STN EN 901 Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlórnan sodný
STN 83 7130 Pravidlá výberu a hodnotenia vodných zdrojov pre hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
STN ISO 4067-6 Technické výkresy. Vonkajšie rozvody. 6. časť: Grafické symboly pre vodovody a kanalizácie
STN ISO 4064-2 Meranie prietoku v uzavretých potrubiach. Meradlá na studenú pitnú vodu. Časť 2: Požiadavky na inštaláciu
ON 01 3505 Potrubia. Kreslenie a projektovanie. Označovanie potrubia a príslušenstva


ON 11 0080 Smernice pre vypracovanie montážnych a prevádzkových predpisov ON 13 0107 Smernice pre montáž potrubí
ON 13 0072 Označovanie potrubí vo vodárenských prevádzkach ON 13 3006 Farebné značenie armatúr
ON 73 6547 Ochranné zábradlie na objektoch vodovodov a kanalizácií ON 73 6548 Rebríky na objektoch vodovodov a kanalizácií
ON 75 0951 Označovanie potrubí vo vodohospodárskych prevádzkach
ON 75 5050 Chlórové hospodárstvo v úpravniach vody a ostatných vodohospodárskych prevádzkach ON 83 0401 Detekčné trubice. Spoločné ustanovenia
ON 84 6635 Lekárničky prvej pomoci. Základné ustanovenia


7. Adresa a telefónne číslo rýchlej zdravotnej pomoci, hasičského a záchranného zboru a policajného zboru
Pre všetky platí integrovaný záchranný systém – 112

V. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA VEREJNÉHO VODOVODU
1. Prehľadná situácia verejného vodovodu, tlakové pásma, miesta merania prietokov, prevádzková schéma objektov rozvodnej siete
2. Prehľadná schéma verejného vodovodu
3. Situácia a prevádzková schéma vodojemu „Žehra“ 2 x 100 m3
4. Prívodné potrubie „A“, pozdĺžny profil
5. Vodojem „Žehra“ 2 x 100 m3, pôdorys
Projektová dokumentácia sa nachádza v archíve OcÚ Žehra.
VI. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOCH A ZARIADENIACH VEREJNÉHO VODOVODU
1 – 9	Vzhľadom na rozsah verejného vodovodu a jeho objektovú skladbu sú údaje uvedené ako spoločné ustanovenia v náležitosti č. I.

10. Technický opis jednotlivých objektov
10.1 Pramenisko
Pramenisko sa nachádza severovýchodne od obce v údolí potoka Žehrica s miestnym názvom Do Žehrice.
Jednotlivé pramene sa nachádzajú po ľavej strane toku v mierne zvlnenom, krovím zarastenom teréne. Pramene sú zachytené horizontálnymi záchytnými zárezmi a voda je z nich potrubiami privedená do pramennej záchytky. Voda z prameňa č. 1 je privedená do pramennej záchytky samostatným prívodným potrubím PE DN 110 mm dĺžky 228 metrov. Z prameňa č. 2 a 3 je voda do pramennej záchytky privedená spoločným prívodným potrubím PE DN 160 mm dĺžky 580 metrov, pričom voda z prameňa č. 2 je do


spoločného potrubia privedená potrubím PE DN 110 mm dĺžky 60 metrov. Záchytný zárez prameňa č. 1 sa nachádza vo výške 461,00 m. n. m., č. 2 465,50 m. n. m. a č. 3 468,50 m. n. m.
Celková dĺžka prívodných potrubí je 868 m (beztlakových – nezahrnutých do siete verejného vodovodu). Oplotenie prameňov tvorí pásmo ochrany vodárenského zdroja I. stupňa. Oplotenie prameňov je prevedené z pozinkovaného lesníckeho pletiva osadeného na betónových stĺpikoch s uzamykateľnou vstupnou bránkou. Pramenná záchytka je podzemná betónová šachta s vnútornými rozmermi 270 x 245 cm a hĺbky 280 cm. Pôdorysne je betónovými múrikmi vysokými 110 cm rozdelená na štyri časti. Do prvej je prítok z prameňa č. 1, do druhej je prítok z prameňa č. 2 a 3, tretia časť je odtoková a štvrtá je časť obslužná, suchá. Prítokové potrubia sú vyústené nad hladinou vody. Prítokové komôrky slúžia zároveň na usadzovanie organických a j neorganických látok nachádzajúcich sa vo vode. V komôrkach sú zároveň vytvorené zvislé prepadové kanáliky a výpustné otvory sú zaústené do odpadového potrubia. Dve obvodové steny šachty sú zvislé a dve zošikmené, ktoré zároveň tvoria strop šachty. Vstup do šachty je rebríkom. Záchytka je uzatvorená uzamykateľným kovovým poklopom 60/60 cm.
Zo záchytky je prevedené odpadové potrubie vyústené do potoka. Oplotenie pramennej záchytky v tvare štvorca 15 x 15,5 m je prevedené z pozinkovaného lesníckeho pletiva osadeného na kovových stĺpikoch so vstupnou kovovou bránkou. Prístup k záchytke je z voľného terénu.

10.2 Prívodné potrubie „A“
Prívodné potrubie privádza vodu z pramennej záchytky do vodojemu „Žehra“. Vybudované je z potrubia PE DN 160 mm dĺžky 1 190 m. Potrubie v km 0,405 križuje potok Žehrica a po mierne stúpajúcom teréne (pastviny) je zaústené do manipulačnej komory vodojemu, v ktorej sa rozvetvuje na prívod do pravej
a ľavej komory.
Celková dĺžka prívodného potrubia je 1 190 m.


10.3 Vodojem „Žehra“ 2 x 100 m3
Vodojem
Vodojem je zemný, kruhový dvojkomorový, prefabrikovaný obsahu 2 x 100 m3 s pridruženou manipulačnou komorou. Prefabrikovaný vodojem a manipulačná komora sú typizované podľa typového podkladu spracovaného HYCO Praha. Steny sú z unifikovaných panelov, ktoré v pôdoryse vytvárajú mnohouholník. Prefabrikované panely stien sú navzájom spájané doplňujúcou výstužou privarením
a zmonolitnenie je prevedené cementovou zálievkou. Strop komôr je zo stropných panelov segmentového tvaru. Stropné panely sú uložené na stenových paneloch a v strede na kruhovej hlavici podopieranej betónovým stĺpom osadeným v betónovej pätke. Priemer nádrží vodojemov je 600 cm, výška 330 cm.
Vnútorné steny sú upravené cementovou omietkou, dno cementovým poterom so spádom k výpustnému potrubiu. Strop komôr je z vonkajšej strany upravený izolačnými nátermi proti vode a tepelnou izoláciou POLSID. Akumulačné komory sú obsypané 50 cm vrstvou pretriedenej zeminy.


Vstup do komory je cez otvor vytvorený v strešnom panely. Zostup po kovovom rebríku uchyteným
v stene. V prítokovej časti dna je prevedená priehlbeň s rozmermi 230 x 170 cm v jednej, resp. 160 x 125 cm v druhej komore a hĺbky 90 cm, cez ktorú sú privedené potrubia z manipulačnej komory. Výška vody vo vodojeme je 320 cm.
Dno vodojemu je na kóte 446,30 m. n. m., maximálna hladina je na kóte 449,50 m. n. m.


Manipulačná komora
Manipulačná komora s vodojemom je združený objekt dilatačne oddelený. Skladá sa z podzemnej armatúrovej a nadzemnej obslužnej časti. Je obdĺžnikového tvaru 500/440 cm. Podzemná časť je
z prostého betónu, v betónových základových stenách sú vytvorené prieduchy na prirodzené vetranie suterénnej časti s vyústením cez vetracie mriežky nad terénom. Strop na prízemí je zo železobetónu. Konštrukčná výška podzemnej časti je 230 cm. V rohoch podlahy sú vytvorené tri otvory, z ktorých jeden slúži na prípadné montážne alebo demontážne práce a v druhom mala byť pôvodne osadená merná rúra na reguláciu prítoku vody. Otvory sú zakryté odoberateľnou oceľovou mrežou. Tretí otvor slúži ako vstup do suterénu po oceľovom rebríku uchytenom v stene komory. Okolo otvoru je osadené ochranné zábradlie. Podlaha je umývateľná, z keramickej dlažby.
Nadzemná časť je z tehlového muriva, strop prefabrikovaný, vstup do manipulačnej komory je cez dvoje oceľové dvere zakrytý betónovým prístreškom, vstup do komôr vodojemu je cez murované nadstavby umiestnené na strope nádrží. Konštrukčná výška nadzemnej časti je 400 – 420 cm. Na prirodzené osvetlenie sú na zadnej stene vytvorené dve okná 120 x 120 cm zo sklobetónových tvárnic a vetracími mriežkami. Podlaha je umývateľná, z keramickej dlažby. Obvodové murivo prichádzajúce do styku so zeminou je izolované proti vode. Obvodové steny komory sú zvonku tepelne izolované 5 cm hrubými polyesterovými i tabuľami, na ktorých je prevedená vonkajšia omietka. Strešná konštrukcia je prevedená izoláciou proti vode, tepelnou izoláciou POLSID a strešnou mäkkou krytinou. Klampiarske výrobky
a zastrešenie vstupov do akumulačných komôr je prevedené pozinkovaným plechom.
V manipulačnej komore je umiestnené dávkovacie čerpadlo DK-11 na dávkovanie chlórňanu sodného a výtok zo zásobného potrubia na odber vzorky alebo na prevádzkové účely.
Ochrana objektu je prevedená oplotením s uzamykateľným vstupom. Oplotenie je prevedené
z pozinkovaného pletiva pripevneného na oceľových stĺpikoch, ktoré sú osadené v betónových blokoch. Celková dĺžka oplotenia, ktorá má tvor nepravidelného štvoruholníka je 121 m.
Prístupová cesta k vodojemu bola vybudovaná počas výstavby vodojemu.  Prístup k vodojemu je toho času zjazdný iba terénnym vozidlom po poľnej nespevnenej ceste.
Akumulačné komory sú obsypané zeminou so zatrávnením. Proti zosunu násypov sú pri vchode
z bočných strán prevedené nízke oporné múry z monolitického betónu. Za manipulačnou komorou je terén vydláždený betónovou dlažbou na ploche 440 x 370 cm. Proti povrchovej vode a pri topení snehu je za manipulačnou komorou prevedená dláždená priekopa z betónových tvárnic, ktorá je vyústená na terén mimo vodojem.




Prívodné, zásobné, prepadové a výpustné potrubie
V suteréne manipulačnej komory je umiestnené prívodné, zásobné, prepadové a výpustné potrubie. Prívodné potrubie je vo vnútri rozdelené na prítok do pravej a prítok do ľavej komory. Na začiatku odberových potrubí sú osadené vtokové koše. Výpustné potrubie z komôr vodojemu, ktoré je spojené s prepadovým potrubím je voľne vyústené do otvoreného betónového žľabu vytvoreného na podlahe suterénu, z ktorého je vyústené odpadové potrubie. Regulácia prítoku, odberu a vypúšťania vody sa prevádza uzávermi s ručným ovládaním. Potrubia sú umiestnené tesne nad podlahou suterénu.
Z vodojemu je súbežne s prívodným a zásobným potrubím uložené odpadové potrubie z rúr PVC DN 200 mm. Dĺžka odpadového potrubia je 116 m a je vyústené do potoka Žehrica.

10.4 Zásobné potrubie „B“
Zásobné potrubie privádza vodu z vodojemu „Žehra“ do spotrebiska. Trasa potrubia z vodojemu je sčasti súbežná s prívodným a odpadovým potrubím. Potrubie je PE DN 160 mm. Pod vodojemom sa odkláňa smerom ku spotrebisku a ukončené je v km 0,531. Na zásobnom potrubí je vybudovaná hlavná vodomerná šachta na meranie množstva dodávanej vody.
Celková dĺžka zásobné potrubia je 531 m.


10.5 Rozvodná sieť – Žehra
Vodovod je charakterizovaný ako gravitačný, s akumulačným vodojemom umiestneným pred spotrebiskom. Rozvodná sieť je podľa usporiadania charakterizovaná ako vetvová. Rozvodná sieť zároveň plní funkciu požiarneho vodovodu. Trasy vodovodných radov a vetiev sú vedené na verejných priestranstvách, v miestnych aj štátnych komunikáciách. Križovanie vodovodného potrubia
s komunikáciami je prevedené prevažne uložením potrubia v oceľových chráničkách. Križovanie vodovodného potrubia s vodnými tokmi je prevedené zhybkou vodovodu. Rozvodná sieť je vybudovaná z rúr plastových polyetylénových spájaných zváraním na tupo DN 90 a 110 mm.
Celková dĺžka rozvodnej siete vodovodu je 2 289 m.


10.6 Prepojovacie potrubie
Prepojovacie potrubie privádza vodu zo spotrebiska Žehra do čerpacej stanice. Potrubie je PE 110 mm dĺžky 360 metrov. Pred čerpacou stanicou je vybudovaná vodomerná šachta na meranie množstva dodávanej vody čerpaním.
Celková dĺžka prepojovacieho potrubia je 360 m.


Spoločné ustanovenie pre prevádzku a údržbu armatúr
Všetky uzávery je potrebné pravidelne kontrolovať na pohyblivosť zvlášť vtedy, keď sa s nimi nemanipuluje dlhšiu dobu. Tieto uzávery je potrebné občas otočiť z jednej krajnej do druhej krajnej


polohy, pričom je potrebné dbať zvlášť na opatrenie odtrhnutia polôh „uzavreté“ kde dochádza k zaseknutiu dosadacích plôch.
· kontrola tesnosti upchávok (armatúr), ich uzatváraciu schopnosť (dovretie). Armatúry s chybnou funkciou ihneď opraviť alebo vymeniť. Doplňovať nutné zásoby náhradných dielov,
· kontrolovať ľahkú ovládateľnosť,
· pri uzáveroch dodržiavať zásadu, že po dotiahnutí do krajných plôch je nutné otočiť od cca pol otočky späť (mŕtvy chod), aby sa armatúra nezasekla v krajnej polohe. Dbať na vonkajšiu čistotu armatúry pri sacích vtokových košoch, celistvosť sita a pod.
· dodržiavať zásady, že armatúra nenesie potrubie, ale je v ním nasadená pokiaľ nie je vlastné kotvenie armatúry,
· výmena armatúr sa prevádza iba za armatúru rovnakých konštrukčných kvalít,
· odstránenie korózie a obnovovať poškodené ochranné nátery.

10.7 Šachty
Súčasťou rozvodnej siete sú vodomerné a armatúrne šachty. Šachty slúžia na bezpečný prístup
k vodomerom, uzáverom apod. Šachty sú prevedené z monolitického betónu, vstup do šácht je cez zabudované kovové – oceľové alebo liatinové poklopy o rozmere 600 x 600 mm. Zostup je kovovým rebríkom alebo po kovových stúpačkách.

10.8 Hydranty
Neoddeliteľnou časťou rozvodnej siete sú hydranty. Na rozvodnej sieti sú osadené iba podzemné.
Z funkčného hľadiska ich delíme na vzdušníkové, kalozvodné, požiarne. Hydranty sú k hlavnému potrubiu pripojené uzáverom ovládaným zemnou súpravou. Ukončenie podzemného hydrantu na teréne je v liatinovom hydrantovom poklope.
Na rozvodnej sieti Žehra je osadených 11 podzemných hydrantov.


10.9 Uzávery
Dôležitou súčasťou rozvodnej siete sú uzávery ovládané zemnou súpravou. Pri správnej údržbe
a pravidelnej kontrole spoľahlivo slúžia svojmu účelu. Sú vybudované ako pripojenie samostatných vetiev vodovodu. Ukončenie uzáveru na povrchu je v liatinovom uzáverovom poklope. Pre uzávery v armatúrnych a vodomerných šachtách platia spoločné ustanovenia pre prevádzku a údržbu armatúr uvedené pre objekt čerpacej stanice.
Na rozvodnej sieti Žehra je osadených 6 uzáverov so zemnou súpravou.
V objektoch verejného vodovodu je osadených celkom 20 uzáverov s ručným ovládaním priemeru DN 80
– 100 mm.


10.10 Vodovodné prípojky
Vodovodné prípojky umožňujú spojenie medzi potrubím verejného vodovodu a vnútorným domovým rozvodom. Vodovodné prípojky sú od priemeru 15 mm (1/2“) do priemeru 50 mm (2“) pripojené na verejný vodovod navŕtavacím pásom s uzáverom. Prípojky sú prevedené z trubiek polyetylénových, ktoré sú spájané kovovými fitinkami, alebo plastovými spojkami s gumeným tesnením rôznej konštrukcie.
Na vodovode sú pre jednotlivé nehnuteľnosti vybudované celkom 97 vodovodných prípojok.


10.11 Vodomery
V distribučnom systéme vodovodu sa vodomery rozlišujú na:
· hlavné – merajúce množstvo vody dodávanej do spotrebiska,
· okrskové – merajúce množstvo vody dodávanej do jednotlivých častí spotrebiska,
· fakturačné – merajúce množstvo vody dodávanej jednotlivým alebo spoločným odberateľom. Z konštrukčného hľadiska sa vodomery v distribučnom systéme delia na:
· skrutkové, horizontálne (hlavné, okrskové, fakturačné)
· ultrazvukové prietokomery (hlavné, okrskové)
· lopatkové (fakturačné)
Údržba prevádzkových vodomerov merajúcich dodávanú vodu do siete sa bude prevádzať podľa pokynov výrobcu.
Vodomery určené – fakturačné podliehajú príslušným ustanoveniam Zákona č. 142/2000 Z. z.
o metrológií. Ich pravidelná výmena sa prevádza za účelom ich overenia, opravy a kalibrácie. Vodomer určený musí mať vždy neporušenú overovaciu značku (plombu) s vyznačeným rokom posledného overenia. Všetky vodomery umiestnené na sieti musia byť evidované.
Po montáži vodomeru sa prevedie pomontážne plombovanie, tzn. na šrubenie vodomeru sa pripevní objímka s vyznačením čísla alebo kódu na hlavičke zaisťovacieho kolíka.

11. Podrobný opis tlakových pásiem
Z územného usporiadania spotrebiska sa vytvorili samostatné prevádzkové častí vodovodu, ktorými je obec Žehra a časť Dobrá Vôľa – Dreveník.
Z výškového usporiadania spotrebiska sa vytvorili samostatné tlakové pásma vodovodu, ktorými je obec Žehra a časť Dobrá Vôľa – Dreveník. Hodnoty prevádzkového tlaku vody sú v súlade s ustanovením STN 73 6620 – vodovodné potrubia.

12. Opis funkcie jednotlivých objektov alebo zariadení verejného vodovodu
12.1 Prívodné potrubie „A“
Funkcia prívodného potrubia spočíva v gravitačnej doprave vody z prameniska do vodojemu „Žehra“ 2 x 100 m3 .


12.2 Vodojem „Žehra“ 2 x 100 m3
Akumulácia vody pri maximálnej prevádzkovej hladine vo vodojeme Žehra pokrýva cca 29 hodín potreby vody pre celé spotrebisko.
Funkcia vodojemu je nasledovná:
· zabezpečuje dostatočné množstvo zdravotne zabezpečenej pitnej vody pre pokrytie rozdielov medzi prítokom a odberom vody z nádrží vodojemu,
· zabezpečuje gravitačnú dopravu vody z vodojemu do spotrebiska,
· v rezerve požiarnej vody pre obec,
· v rezerve akumulácie vody v prípade poruchy na prívodnom potrubí z prameniska do vodojemu,
· v zabezpečení potrebného hydrostatického tlaku v rozvodnej sieti.

12.3 Zásobné potrubie „B“ – „AA“
Funkcia zásobovacieho potrubia z vodojemu spočíva v doprave minimálneho až maximálneho hodinového množstva vody do spotrebiska pre zásobovanie obyvateľstva zdravotne nezávadnou pitnou vodou.

12.4 Zásobné potrubie „D“
Funkcia zásobovacieho potrubia z vodojemu spočíva v doprave minimálneho až maximálneho hodinového množstva vody do spotrebiska pre zásobovanie obyvateľstva zdravotne nezávadnou pitnou vodou pre miestne časti Dobrá Vôľa a Dreveník.



13. Opis protikoróznej ochrany objektov a zariadení
Na všetkých objektoch verejného vodovodu sa nachádzajú zariadenia a zabudované materiály, ktoré vplyvom okolitého prostredia sú rozrušované. Korózia zhoršuje hydraulické vlastnosti potrubia, spôsobuje stratu tesnosti a podporuje vznik porúch. Všetky objekty celého vodovodu je preto nutné chrániť pred koróznymi vplyvmi.
Značný význam pri koróznych účinkoch na kovové potrubie má hrúbka steny potrubia, tvarových kusov a armatúr. Ochranné nátery potrubia sú málo účinné, závisia na druhu zeminy v akej sú uložené a na výskyte a vlastnostiach podzemnej vody. Konštrukcie a zariadenia, ktoré sú trvale vystavené koróznym účinkom je potrebné chrániť. Protikorózna ochrana týchto zariadení je už od výrobcov riešená ochrannými nátermi, ktoré však vzhľadom na ich kratšiu životnosť v porovnaní s predpokladanou
životnosťou zariadenia vyžadujú opravu alebo obnovu počas ich prevádzky. Za hranicu životnosti náterov už považujeme stav, keď povrch konštrukcie je min. na 10% napadnutý hrdzou. Preto je nutné pravidelne prevádzať obhliadku náterov, vizuálne hodnotiť ich lesk, odtieň, vytvárané pľuzgieriky, odlupovanie náterov a výskyt hrdze.
Korózia môže byť spôsobená aj prevádzkovými vplyvmi – poliatím žieravinou.


Nátery tvoria bariéru medzi koróznym prostredím a kovovou konštrukciou.


Pri renovácií náterov je potrebné dodržať nasledovné zásady:
· podklady dôkladne ručne mechanicky vyčistiť – zbaviť hrdze,
· odmastiť plochy vhodnými prípravkami, napr. technickým benzínom,
· zvary zbaviť okovín obrúsením,
· na vyčistený a odmastený povrch preniesť min. 1 vrstvu základného náteru,
· základný náter preniesť štetcom,
· je potrebné poznať druhy pôvodných náterov – syntetické, asfaltové, nitrocelulózové, olejové, fermežové a pod. a na opravu alebo obnovu použiť ten istý druh alebo taký, ktorý svojimi vlastnosťami nepoškodzuje pôvodný náter,
· pred prevádzaním náterov sa náterové hmoty upravia podľa predpisu výrobcov:
· riedenie riedidlom, tuženie tužidlom,
· nátery prevádzať pri teplote 10 – 30 oC,
· zaistiť nútene vetranie v uzavretých priestoroch,
· použiť ochranné pomôcky,
· pri práci nejesť, piť, fajčiť a používať otvorený oheň,
· pri nevoľnosti opustiť pracovisko.

Nátery pre styk s pitnou vodou
Nátery zariadení musia okrem účinných ochranných opatrení vyhovovať aj po stránke hygienickej. Musia sa používať iba náterové hmoty, ktoré pri styku s vodou nevylučujú toxické alebo iné nevhodné látky.
Neškodné nátery musia byť na všetkých vrstvách – nielen na poslednej. Výrobca musí na takéto náterové hmoty doložiť platný atest schválený hlavným hygienikom.

VII. POKYNY NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU OBJEKTU ALEBO ZARIADENIA VODOVODU
1. Zoznam a počet funkčných miest vyplývajúcich z rozsahu, kapacity a technickej vybavenosti objektu alebo zariadenia
Prevádzku vodovodu budú vykonávať pracovníci, ktorý svojim funkčným zaradením nie sú pevne viazaní k prevádzkovaniu predmetnému vodovodu, nakoľko rozsah plánovaných údržbárskych prác a opráv svojím časovým rozpätím nenaplní celoročnú zamestnanosť. Ďalší pracovníci sa podieľajú na prevádzke a údržbe verejného vodovodu v pravidelných intervaloch alebo na požiadanie.
Spoločné ustanovenia sú uvedené v prílohe III. ods. 1.

2. Pokyny na uvedenie objektu alebo zariadenia do prevádzky
2.1 Vodné zdroje
Voda zo záchytných zárezov je potrubím privedená do pramennej záchytky. Záchytka je rozdelená na časť prítokovú, časť odberovú a časť obslužnú.


Pred uvedením prameňových záchytiek do prevádzky je nutné previesť:
· vyčistenie celého priestoru záchytky od prachu, pavučín, drobných mäkkýšov, prípadnej plesne, machu pri vstupnom poklope a pod.
· vyčistenie prítokovej a odberovej častí od nánosu piesku alebo ílovitých častí, ktoré so sebou voda prináša,
· umytie a vyčistenie stien pritekajúcou vodou,
· skontrolovanie funkčnosti zátky – prepadu, t. j. tesnosť zasunutej zátky vo výpustnom potrubí zabetónovanom v dne,
· skontrolovanie funkčností výpustného potrubia a vyustného objektu,
· skontrolovanie funkčnosti uzatvorenia vstupu poklopom,
· skontrolovanie oplotenia pramennej záchytky a uzamykania vstupnej brány.


2.2 Prívodné potrubia
Prívodné potrubia, ktoré privádzajú vodu do vodojemov musia byť pred zahájením vlastnej prevádzky prepláchnuté a vydezinfikované naraz v celej dĺžke. V jednotlivých vodojemoch musia byť uzávery na prívodných potrubiach v polohe – otvorené.

2.3 Vodojem
Základnou povinnosťou je starať sa o bezpečnú, plynulú hospodárnu a zdravotne nezávadnú prevádzku vodojemu. Vodojem patrí v prevádzke celého vodovodu k významnému a dôležitému objektu, ktorému je nutné venovať primeranú pozornosť. V akumulačných nádržiach vodojemu dochádza neustále
k časovému zdržaniu vody, pri ktorom pôsobením ovzdušia sa vytvárajú priaznivé podmienky na zníženie kvality vody. Súčasne je s vodou do akumulačných nádrží dopravované množstvo jemných sedimentujúcich látok, ktoré sa usadzujú na dne a stenách nádrží. Na zamedzenie týchto nežiadúcich javov je povinnosťou prevádzkovateľa pravidelne čistiť, zmývať a dezinfikovať akumulačné nádrže vodojemov.

Prevádzková údržba vodojemu
Akumulačné nádrže vodojemov musia byť dva krát za rok vyčistené, dno a steny nádrží musia byť dezinfikované chlórovou vodou. Chlórovou vodou musia byť prepláchnuté aj potrubia a armatúry osadené v manipulačnej komore vodojemov. Vo všetkých armatúrových komorách vodojemov sa 2 x do roka prevedie kontrola tesnosti osadených uzáverov. Štyrikrát do roka sa prevedie vypustenie
odkaľovacieho priestoru nádrží. Čistenie a dezinfekcia akumulačných nádrží sa musí vykonávať podľa technologického postupu spracovaného na tento druh práce.
Vodojem podľa technologického postupu sa bude čistiť vždy pred a po zimnom období, prípadne vtedy, keď je zjavne znečistený povrch stien a dno vodojemu. Čistiť sa bude vždy jedna komora, druhá komora bude zabezpečovať akumuláciu vody pre spotrebisko. Pred samotným čistením sa prevedie kontrola

chodu všetkých armatúr, aby odstavenie nádrže prevádzky bolo čo najkratšie a nevznikali komplikácie pri zásobovaní vodou. Na čistenie stien a dna vodojemov sa budú používať kefy na primerane dlhých násadách, ktorými sa bude stierať zo stien a dna usadený kal, metly na stieranie vody do odkaľovacej priehlbiny a vedro na opláchnutie vyčistených plôch.

Postup pri čistení a dezinfikovaní akumulačných nádrží:
· uzavrie sa uzáver vody na prítoku vody do nádrže, ktorá sa bude čistiť a uzáver vody na odbernom potrubí do spotrebiska,
· otvorí sa uzáver na výpustnom potrubí a vody z nádrže sa postupne vypustí,
· pred vstupom do komory sa pracovníci presvedčia o dostatočnom prívode vzduchu do vodojemu,
· prácu na čistení nádrží vodojemov musia vykonávať min. traja pracovníci,
· pracovníci vstupujúci do akumulačnej nádrže musia mať obuv – gumené čižmy a gumené rukavice čisté a náradie na čistenie sa môže používať iba na tento účel,
· vystriekaním stien a dna tlakovou vodou sa uvoľnia usadené časti, ktoré sa odstránia zo stien kefami a metlami a všetko sa zmetie do priehlbiny výpustného potrubia,
· uzavrie sa uzáver na výpustnom potrubí a celá omočená plocha akumulačnej nádrže, jej potrebné vybavenie, používané náradie a obuv pracovníkov sa vydenzifikuje,
· dezinfekcia sa bude prevádzať roztokom vody s chlórňanom sodným.
· Pri príprave roztoku sa leje chlórňan sodný do vody !!! Roztok pripravíme v plastovej nádobe tak, že do nádoby, kde máme 0,9 l vody, pridáme 0,1 l chlórňanu sodného. Z toho roztoku dáme 1,5 dl do 10 l vedra vody a takýmto roztokom dezinfikujeme predpísané časti vodojemu
a náradie. Z jedného litra chlórňanu sodného pripravíme cca 70 l dezinfekčného roztoku,
· roztok chlórňanu nanesieme na steny a dno nádrže a necháme pôsobiť asi ½ hodiny. Počas tejto doby nie je žiadúce sa zdržiavať v priestore nádrže. Roztok sa na steny bude nanášať kefami
s jemnými štetinami. Pri príprave roztoku, pri jeho nanášaní a čistení stien musia pracovníci používať ochranné rukavice a na ochranu tváre a očí ochranný štít,
· po uplynutí pôsobenia roztoku steny, dno a potrubné vybavenie vystriekame a opláchneme čistou vodou. Otvoríme uzáver prívodného potrubia a nádrž naplníme asi do výšky 60 cm čistou vodou. Orthotolidinovou skúškou skontrolujeme obsah zbytkového chlóru vo vode. Ak je v rozmedzí do 0,3 mg/l, môžeme vodu z nádrže cez výpustné potrubie vypustiť do odpadu. Ak je zbytkový chlór väčšej koncentrácie, dopustíme do nádrže toľko vody, aby obsah bol do 0,3 mg/l.,
· uzatvorí sa uzáver na výpustnom potrubí, otvorí sa uzáver na prívodnom potrubí a po naplnení nádrže sa otvorí aj uzáver na odbernom potrubí,
· priebeh čistenia a zistené závady sa uvedú v prevádzkovom denníku. Správca vodovou bude informovať laboratórium na odber vzoriek pitnej vody z vodojemu a rozvodnej siete.


Po vyčistení akumulačných nádrží sa prevedie aj vyčistenie armatúrovej komory. Od prachu a pavučiny sa postierajú steny, nariedeným roztokom sa pretrú miesta, kde vplyvom vlhkosti sa objavujú plesne, vyzametá sa a umyje podlaha vo vstupnej časti.
Ochranné pásmo vodojemu sa musí 2 x ročne kosiť, z ochranného pásma odstraňovať rastúce krovie
a úlety, ktoré by mohli narušiť stabilitu objektu, alebo zarastanie odpadového potrubia koreňmi. Objekt musí byť dôkladne chránený pred vstupom cudzích osôb. V zimnom období je nutné udržiavať prístupovú cestu k vodojemu zjazdnú.

2.3.1. Tabuľka polohy uzáverov pre vodojem „Žehra“

	Uvedenie do prevádzky
	Prevádzka

	zatvorené
	otvorené
	zatvorené
	otvorené

	U-03, U-05
	U-01, U-02, U-04
	U-03, U-05
	U-01, U-02, U-04

	Čistenie vodojemu
	Zastavenie prevádzky

	zatvorené
	otvorené
	zatvorené
	otvorené

	[bookmark: _GoBack]U-01, U-02, U-04
	U-03, U-05
	U-012, U-02, U-04
	U-03, U-05



2.4 Dezinfekcia pitnej vody
Pitná voda určená na hromadné zásobovanie musí byť zdravotne zabezpečená – dezinfikovaná. Dezinfekciou sa voda zbavuje nežiadúcich choroboplodných zárodkov. Dezinfekcia voda sa na predmetnom verejnom vodovode prevádza dávkovaním chlórňanu sodného do vody. Druh a spôsob dezinfekcie schvaľuje regionálny úrad verejného zdravotníctva. So zahájením prevádzky vodojemu sa zaháji aj prevádzka dávkovacieho čerpadla DK-11, na ktorom sa nastaví potrebná dávka chlórňanu sodného vzhľadom na jeho koncentráciu a potrebný počet zdvihov čerpadla. Dávkovanie chlórňanu sodného vo vodojeme „Žehra“ sa prevádza na otvorenú hladinu pravej komory.

2.5 Zásobné potrubia
Zásobné potrubia, ktoré privádzajú vodu z vodojemov do spotrebiska musia byť pred zahájením vlastnej prevádzky prepláchnuté a vydezinfikované naraz v celej dĺžke.
Vo vodomerných šachtách merajúcich množstvo dodávanej vody do spotrebiska musia byť osadené vodomery primeranej veľkosti a súčasne sa prevedie kontrola tesnosti osadených uzáverov.
V jednotlivých vodojemoch musia byť uzávery na odberových potrubiach v polohe – otvorené.




2.6. Rozvodná sieť
Jednotlivé vodovodné vetvy a armatúry v armatúrových šachtách musia byť pred uvedením do prevádzky prepláchnuté a vydezinfikované chlórovou vodou. Vo všetkých armatúrových šachtách sa prevedie kontrola tesnosti osadených uzáverov a ostatných zariadení. Všetky hydranty osadené na rozvodnej sieti musia byť funkčné a ich poloha označená orientačnými tabuľkami.

Opravy vodovodného potrubia
Riziko vzniku poruchy alebo havárie na zariadeniach vodovodu je neodstrániteľné !!!
Poruchy môžu byť spojené s extrémnym únikom množstva vody, môžu spôsobovať veľké materiálne škody a v neposlednom rade i ohroziť zdravie alebo život ľudí.
Poruchy na vodovodnej sieti môžu byť zjavné a skryté. Ich odstraňovanie môže byť plánované alebo neodkladné.

Základný postup pri odstraňovaní poruchy:
· previesť zastavenie úniku vody,
· upozorniť na prerušenie dodávky vody príslušných odberateľov,
· oznámiť na dispečing vznik poruchy,
· previesť dopravné značenie v mieste výkopu a zaistiť pracovisko,
· zistiť polohu cudzích podzemných vedení,
· zaistiť náhradné zásobovanie vodou,
· previesť vlastný výkop v mieste poruchy,
· previesť opravu potrubia, armatúry,
· previesť napúšťanie potrubia vodou, preveriť kvalitu opravy a previesť prepláchnutie potrubia,
· tesnosť opravy skontrolovať prevádzkovým tlakom vody,
· previesť obsyp, lôžko pod potrubie (podľa druhu materiálu) a zásyp výkopu,
· zásyp na komunikáciách, verejných priestranstvách previesť so zhutnením zeminy,
· ohlásiť na dispečing odstránenie poruchy,
· zabezpečiť zjazdnosť a prechodnosť úseku a patričným dopravným značením,
· ďalší postup:
- oznámenie vlastníkovi alebo správcovi príslušného územia o vykonanej oprave poruchy, obnovenie konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka, prípadne osadenie poklopov v mieste výkopu do pôvodnej nivelety okolitého terénu, spätná úprava územia – vozovky, chodníka, zelene a odstránenie dopravného značenia.
3. Opis možných prevádzkových stanov a pokyny na riadenie a výkon prevádzky objektu alebo zariadenia
- neuvádzané



4. [bookmark: _TOC_250006]Opis možných prevádzkových stavov a návod na obsluhu
Obsluha vodovodného potrubia je činnosť, ktorou sa zabezpečuje spoľahlivosť a hospodárna funkčnosť vodovodného potrubia pre dodávanie vody v požadovanej kvalite, množstve, tlaku a čase do spotrebiska.

Vo všetkých armatúrových a vodomerných šachtách sa prevádza:
· pravidelná kontrola tesnosti a schopnosti prevádzky armatúr, prestupov a spojov potrubia vrátane obnovovania náterov,
· pravidelná manipulácia s uzávermi a ostatnými armatúrami a zariadením príslušenstva,
· čistenie a údržbu uzáverov.


Obsluha zodpovedá:
· za čistotu vo všetkých šachtách verejného vodovodu,
· sleduje meracie, kontrolné a signalizačné zariadenie,
· zaznamenáva stanovené hodnoty a zisťovanie údajov o prietočných množstvách vody a prevádzkovom tlaku v jednotlivých miestach rozvodnej siete.

Obsluha zisťuje:
· poruchy na vodovodnom potrubí s určením miesta úniku vody a približné množstvo úniku vody,
· a kontroluje, či neprišlo k prepojeniu vodovodného potrubia s potrubím úžitkovej vody.


Prístupnosť armatúrových šácht sa kontroluje 2 x ročne. V zimnom období sa zaisťuje prístupnosť všetkých šácht podľa potreby. Závady, ako napr. neupravený terén okolo šácht, na vstupných poklopoch do šácht a ich záveroch, stúpačkách alebo rebríkoch, odvodneniach sa musia odstrániť a poškodené časti vymeniť.
Všetky šachty sa majú 2 x ročne kontrolovať a čistiť pri každom znečistení.
Nátery kovových častí poklopov, oceľových rebríkov a iných kovových konštrukcií sa musia pravidelne 2 x ročne kontrolovať a podľa potreby obnovovať tak, aby boli účinnou ochranou proti korózii. Uzávery, čapy a dosadacie plochy poklopov sa premazávajú dvakrát ročne mazacím tukom, najlepšie pred a po každom zimnom období.
Zhybky vodovodu sa kontrolujú raz za tri mesiace a vždy po povodňových prietokoch vodného toku. Pri zistení závad v opevnení brehov, pri nedostatočnom krytí potrubia, pri závadách na kotviacich blokoch sa musí okamžite zabezpečiť oprava.
Elektropohony armatúr sa udržujú spôsobom určených výrobcom v návode pre obsluhu a údržbu, ktoré sú súčasťou dodávky elektropohonu.



5. [bookmark: _TOC_250005]Pokyny na zastavenie prevádzky objektu alebo zariadenia
Vzhľadom na rozsah verejného vodovodu a jeho objektovú skladbu sú údaje uvedené ako spoločné ustanovenia v náležitosti č. III.

6. Pokyny na prevádzkovú údržbu a odstraňovanie porúch na objekte alebo zariadení verejného vodovodu
Vzhľadom na rozsah verejného vodovodu a jeho objektovú skladbu sú údaje uvedené ako spoločné ustanovenia v náležitosti č. III.

7. Počet a rozsah prevádzkových kontrol kvality vody, zoznam určených miest na odber vzoriek vody z objektu alebo zariadenia
Vzhľadom na rozsah verejného vodovodu a jeho objektovú skladbu sú údaje uvedené ako spoločné ustanovenia v náležitosti č. III.

8. Pokyny na riadenie prevádzky objektu alebo zariadenia verejného vodovodu počas mimoriadnych udalostí, najmä pri prerušení dodávky elektrickej energie, pri náhlom zhoršení kvality vody, pri havárií objektu alebo zariadenia
Vzhľadom na rozsah verejného vodovodu a jeho objektovú skladbu sú údaje uvedené ako spoločné ustanovenia v náležitosti č. III.

9. Zoznam subjektov a spôsob hlásenia mimoriadnych udalostí pri prevádzke objektu alebo zariadenia verejného vodovodu
Vzhľadom na rozsah verejného vodovodu a jeho objektovú skladbu sú údaje uvedené ako spoločné ustanovenia v náležitosti č. III, ods. 10.

10. Pokyny na spôsob vedenia
10.1 Prevádzkový denník
Vykonané činnosti na verejnom vodovode obsluhou, údržbu a kontrolnú činnosť je potrebné zaznamenávať do zošita „PREVÁDZKOVÝ DENNÍK“.
V tomto je potrebné sledovať a zapisovať všetky úkony, ktoré sa na vodovode vykonajú:
· dátum, hodina,
· miesto vykonávanej obsluhy, údržby, opravy a druh vykonanej činnosti,
· kontrola stavu vodovodu a príslušných objektov (napr. pochôdzkou a pod.),
· poznámka (vykonaná údržba, zistené nedostatky, nasledovaná kontrola...).
Povinnosťou správcu verejného vodovodu je zabezpečiť vedenie prevádzkového denníka.
Denník sa vypĺňa na základe skutočne vykonanej cyklickej a necyklickej údržby na verejnom vodovode.




10.2 Prevádzkový záznam o prietokových množstvách vody
Za účelom vyhodnotenia prevádzky verejného vodovodu sú potrebné údaje o prietokových množstvách vody do jednotlivých častí spotrebiska a údaje o odoberanom množstve vody jednotlivými obcami.
Odčítanie údajov na vodomeroch sa prevádza v pravidelných intervaloch vždy na konci alebo začiatku mesiaca a ich odčítanie zabezpečuje správca verejného vodovodu. Údaje sa evidujú, vyhodnocujú
a archivujú na technickom úseku strediska vodovodov.


1) Vodomery, ktoré udávajú množstvo vyrobenej vody:
a) Vodomerná šachta „VŠ-1“ na zásobnom potrubí z vodojemu „Žehra“, vodomer DN 80 mm – zaznamenáva množstvo vody dodávanej do celého spotrebiska – voda vyrobená.
2) Vodomery, ktoré udávajú množstvo čerpanej vody
a) Vodomerná šachta „VŠ-2“ na zásobnom potrubí „D“, vodomer DN 80 mm – zaznamenáva množstvo vody dodávanej do spotrebiska – miestne časti Dobrá Vôľa a Dreveník – voda čerpaná.
b) Vodomerná šachta „VŠ-3“ na prepojovacom potrubí „C“, vodomer DN 80 mm – zaznamenáva množstvo vody dodávanej do čerpacej stanice – voda čerpaná. Tento vodomer tiež slúži ako fakturačný vodomer za distribuovanú vodu pre prevádzkovateľa verejného vodovodu „Hodkovce“, ktorou je PVPS, a. s..

10.3 Kniha revízií, zmien a opráv
Je nahradená Technickým pasportom vodovodu.


VIII. POKYNY NA OBSLUHU OBJEKTU ALEBO ZARIADENIA VEREJNÉHO VODOVODU Vzhľadom na rozsah verejného vodovodu a jeho objektovú skladbu sú údaje uvedené ako spoločné ustanovenia v náležitosti č. VII.

IX. [bookmark: _TOC_250004]POKYNY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI PRI PREVÁDZKOVANÍ OBJEKTOV A ZARIADENÍ VODOVODU
Vzhľadom na rozsah verejného vodovodu a jeho objektovú skladbu sú údaje uvedené ako spoločné ustanovenia v náležitosti č. IV.
X. [bookmark: _TOC_250003]NÁLEŽITOSTI VODÁRENSKÉHO ZDROJA
1. [bookmark: _TOC_250002]Opis rozsahu ochranných pásiem vodárenských zdrojov
Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu využiteľného množstva, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja vo vzťahu k prírodným pomerom a vo vzťahu k vplyvom ľudskej činnosti Ochranné pásma vodárenských zdrojov sú rozdelené na ochranné pásma I. stupňa a II. stupňa.



Pramenisko
Ochranné pásma I. stupňa je u všetkých prameňov v tvare obdĺžnika s rozmermi 35 x 60 m so situovaním 10 m pod prameňom a 50 m nad prameňom. V ochrannom pásme je zriadený záchytný zárez, ktorý je celý prisypaný. Hranica ochranného pásma je oplotená pozinkovaným pletivom uchyteným na betónových stĺpikoch a s uzamykateľným vstupom.
Na vstupnej bránke alebo oplotení prameňov je pripravená tabuľka informujúca, že oplotenie tvorí ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja, nepovolaným osobám je vstup do ochranného pásma zakázaný a názov prevádzkovateľa vodárenského zdroja.

2. Prevádzkové pokyny na spôsob ochrany vôd vodárenských zdrojov a činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce ich množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť
2.1 Ochranné pásmo I. stupňa
V ochrannom pásme I. stupňa sa vykonávajú tieto technické úpravy:
a) Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja:
· odstránia sa všetky zdroje znečistenia, odstránia sa porasty drevín vrátane koreňových systémov, terén sa vyrovná a vyspáduje tak, aby voda z povrchového odtoku mala voľný odtok smerom od záchytného zariadenia alebo odberného zariadenia,
· upravený terén sa pokryje vhodným vegetačným krytom, najčastejšie zatrávnením,
· údržba vegetačného krytu sa robí ručne alebo pomocou mechanizmov na elektrický pohon,
· hnojenie vegetačného krytu prípadne jeho ochrana pred škodcami použitím prípravkov, ktoré neškodia vodám,
· vybudovanie ochranných rigolov nad oplotením ochranného pásma na odvedenie povrchových vôd,
· zriadenie drenáže na odvedenie podzemných vôd,
· výkopové práce spojené s rekonštrukciou vodárenského zdroja.

b) Úpravy pozemných komunikácií:
· zrušenie alebo preloženie pozemných komunikácií mimo ochranného pásma,
· zriadenie neverejných účelových komunikácií,
· zamedzenie vjazdu na účelovú neverejnú komunikáciu osadením oceľových zábran s uzamykateľným systémom,
·  zabezpečenie nových účelových komunikácií tak, aby splachy neohrozovali vodárenský zdroj.

c) Úpravy vodných tokov, ktoré pretekajú ochranným pásmom:
· úprava na bezpečné odvedenie povodňových prietokov,
· preložka vodného toku, ktorý preteká ochranným pásmom, mimo ochranného pásma,




· utesnenie koryta vodného toku, ktorý preteká ochranným pásmom.

2.2 Spoločné ochranné pásmo II. a III. stupňa
Ochranné pásmo II. a III. stupňa je vytvorené v tvare kruhového výseku o polomere 1 000 m, šírka 1 200 m, so stredom 30m pred oplotením prameňa č. 1 v smere osi výseku SV. Plocha pásma ochrany je 93 ha. V ochrannom pásme II. stupňa sa nepripúšťa činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie vodárenského zdroja, prísun zložiek, ktoré môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody.
Takýmito zdrojmi znečistenia alebo ohrozenia vodárenských zdrojov sú alebo môžu byť jestvujúce stavby alebo pripravované stavby, výrobné závody, technologické procesy a rôzne činnosti.
Spôsob ochrany vodárenského zdroja sa určí osobitne pre každý zdroj znečistenia, ktorý môže poškodiť alebo ohroziť množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd vodárenského zdroja. Úroveň opatrení (zrušenie, zákaz, obmedzenie, technická úprava) je závislá od miery nebezpečnosti zariadenia alebo činnosti, od jej lokalizácie v ochrannom pásme II. stupňa a od jej vzdialenosti od vodárenského zdroja.
Stavby, zariadenia a činnosti s potrebou osobitného posúdenia pre návrh optimálnej úrovne ochrany sú najmä:
· stavby – sídliská, bytové a rodinné domy, poľnohospodárske stavby, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, sklady, skládky odpadov,
· priemyselné stavby – závody, výrobne, zariadenia, sklady,
· poľnohospodárska činnosť – farmy živočíšnej výroby (farmy hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, vodnej hydiny) chov koní, tuhý a tekutý hnoj ošípaných, tekutý hnoj hovädzieho dobytka, poľné hnojiská, skladovanie rozpustných priemyselných hnojív, letecká aplikácia pesticídov
a umelých hnojív, mechanizačné strediská, závlahy,
· lesohospodárska činnosť – letecká aplikácia pesticídov, chemické prípravky a repelenty na ošetrovanie lesa, hnojenie organickými a minerálnymi hnojivami, skladovanie chemikálií, prípravky na ochranu lesa, priemyselné hnojivá, sústreďovanie a odvoz dreva, pohonné látky a mazadlá pre mechanizmy, lesné cesty a približovacie linky, umývanie a parkovanie motorových vozidiel a mechanizmov, sústreďovanie dreva cez vodné toky, technický stav
a zimná údržba lesných ciest, skladovanie a tankovanie pohonných látok, nakladanie s olejmi,
· komunikácie, doprava – verejné a účelové komunikácie, podmienky ich využívania, ich technický stav, nepriepustné priekopy, lapače olejov, dopravné obmedzenia, vylúčenie prepravy látok škodiacim vodám, zimná údržba,
· vodné toky – úprava toku vrátane ochrany pred záplavami,
· geologický prieskum, ťažba nerastov – prieskumné vrty, ťažba zemných hmôt, ťažba rašelín, zriaďovanie zárezov, kameňolomov, banská činnosť, trhacie práce,
· cintoríny, mrchoviska, skládky všetkých druhov odpadov,


· infekčné prevádzky, kafilérie, bitúnky, spaľovanie odpadov,
· skládky chemických látok,
· plynovody, ropovody, produktovody nebezpečných látok,
· zásobníky plynu, čerpacie stanice pohonných látok,
· rekreácia, šport.

Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja
V ochrannom pásme II. stupňa sa vykonávajú tieto technické úpravy:
· terénne úpravy a vegetačné úpravy,
· úprava pozemných komunikácií,
· oplotenie ochranného pásma v rizikových úsekoch so signalizačným zariadením alebo zhotovením vegetačných zábran.

3. Povolený odber alebo hydrologické parametre vodárenského toku, miera zabezpečenosti projektovaných množstiev odobratej vody
V skladbe verejného vodovodu sa nenachádza.


XI. [bookmark: _TOC_250001]NÁLEŽITOSTI OBJEKTU ÚPRAVNE VODY
Nie sú predmetom prevádzkového poriadku.


XII. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA OBJEKTU ALEBO ZARIADENIA VEREJNÉHO VODOVODU
Viď náležitosti V.


XIII. [bookmark: _TOC_250000]NÁLEŽITOSTI VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE ÚPRAVNE VODY
Nie sú predmetom prevádzkového poriadku.


Žehra – Jún 2021


Príloha č. 1


Zoznam rozhodnutí orgánov verejnej správy vydaných počas výstavby vodovodu a na prevádzkovanie verejného vodovodu

1) Rozhodnutie na stavbu celoobecného verejného vodovodu v obci Žehra vydané ONV-OPLVH Spišská Nová Ves, pod č. 246+/1984-vod. z 11.6.1984
2) Rozhodnutie – záväzný posudok k projektovej dokumentácii vodovodu Žehra vydané ONV- OPLVH Spišská Nová Ves, pod č. 1546-225/84 z 18.6.1984
3) Rozhodnutie – záväzný posudok k projektovej dokumentácii „Rozšírenie vodovodu Žehra- Hodkovce“ vydané ONV-OPLVH Spišská Nová Ves, pod č. 2708-215/86 z 21.7.1986
4) Rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie vodovodu Žehra – Hodkovce“ vydané ONV- OÚPaSP Spišská Nová Ves, pod č. 487/1987 z 20.7.1987
5) Rozhodnutie – povolenie na odber podzemných vôd, zmena povolenia pre vodný zdroj Žehra – prameň 1 vydané ObÚŽP – oddelenie štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia Spišská Nová Ves, pod č. 3405/4/2/1992 z 22.12.1992
6) Rozhodnutie – povolenie na odber podzemných vôd, zmena povolenia pre vodný zdroj Žehra – prameň 2 vydané ObÚŽP – oddelenie štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia Spišská Nová Ves, pod č. 3405/4/2/1992 z 22.12.1992
7) Rozhodnutie – povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela „Rozšírenie vodovodu Žehra“ vydal ObÚŽP – oddelenie štátnej vodnej správy Spišská Nová Ves, pod č. 2541/1993/4/Ke
z 28.12.1993
8) Rozhodnutie – zmena povolenia na nakladanie s vodami a určenie PHO II pre verejný vodovod
v obci Žehra vydal Okresný úrad – odbor životného prostredia, štátna vodná správa Spišská Nová Ves, pod č. 397/2/3/99-Zx z 22.6.1999
9) Rozhodnutie – opatrenie na zabezpečenie kvality pitnej vody a dennej kontroly voľného chlóru v rozvodnej sieti verejného vodovodu vydal Okresný úrad – štátny okresný hygienik Spišská Nová Ves, pod č. C 2003/012235 z 27.6.2003
10) Rozhodnutie – pokyn na zabezpečenie permanentnej a účinnej dezinfekcie vody a dennej kontroly voľného chlóru v rozvodnej sieti obecného vodovodu Žehra vydal RÚVZ Spišská Nová Ves, pod č. 001558/2005 z 3.8.2005
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